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OPIS TECHNICZNY

PRZEBUDOWA DROGI DOJAZDOWEJ DO CMENTARZA KOMUNALNEGO
PRZY UL. PIASKOWEJ, BUDOWA MIEJSC POSTOJOWYCH, BUDOWA
DROGI WEWNETRZNEJ ZE ZJAZDEM Z DP1044F
WRAZ Z UTWARDZENIEM TERENU | MONTAZEM MALEJ ARCHITEKTURY
NA DZ. NR 429; 432/14; 432/21; 382/5 OBREB 5 W M. NOWA SOL

1.INWESTOR | DANE OGOLNE

Gmina Nowa Sél - miasto
Ul. Pitsudskiego 12
67-100 Nowa Sél

Teren inwestycji objety opracowaniem stanowig dziatki:

429; 432/14; 432/21; 382/5 — obreb 0005, jedn. ewidencyjna 080401_1 Nowa Sdl -
miasto, powiat nowosolski

Teren objety projektem nie jest wpisany do rejestru zabytkow i nie podlega ochronie
na podstawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Zgodnie z uchwata nr LI/372/13 Rady Miejskiej w Nowej Soli z dnia 29 listopada 2013r. cze$¢
inwestycji zlokalizowana jest na terenie stanowiska archeologicznego nr 65-16/17
0 powierzchni do 0,5 ha.

Obszar inwestycji nie jest zlokalizowany na terenach goérniczych, narazonych
na niebezpieczenstwo powodzi i osuwisku mas ziemnych.

2. PODSTAWA OPRACOWANIA

Umowa z Inwestorem.

3. MATERIALY WYJSCIOWE

- Zlecenie Inwestora
- rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r.
w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie (DZ.U. nr 43 poz. 430 z 1999r.) z pdzniejszymi zmianami
- ustawa z dnia 07.07.1994 Prawo budowlane
- uchwata nr LI/372/13 Rady Miejskiej w Nowej Soli z dnia 29 listopada 2013r.

mapa do celow projektowych, Ustugi Geodezyjne ,PROGEQ” Krystian Sasin
z dn. 22.05.2019r.,
- pomiary inwentaryzacyjne
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- ,Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia”
- Dz. U. nr120 z dnia 10 lipca 2003 r., poz. 1126,

- Katalog powtarzalnych elementéw drogowych (KPED)” - Transprojekt, Warszawa 1979r.,
- ,Katalog wzmocnien i remontow nawierzchni podatnych i potsztywnych” — IBDIM, Warszawa
2001 r. [4],

- uzgodnienia branzowe,

4. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt przebudowy drogi dojazdowej do cmentarza
komunalnego przy ul. Piaskowej, budowy miejsc postojowych i drogi wewnetrznej ze zjazdem
z DP1044F oraz utwardzeniem terenu i montazem matej architektury na dz. nr 429; 432/14;
432/21; 382/5 obreb 5 w m. Nowa Sél.

Zakres inwestycii:

Przebudowa drogi dojazdowej do cmentarza komunalnego

Budowa miejsc postojowych

Budowa drogi wewnetrznej

Budowa zjazdu publicznego z drogi powiatowej

Wymiana stupow i opraw o$wietleniowych

Wycinka drzew kolidujgcych w inwestycjq

Utworzenie pasow zieleni z nasadzeniami krzewow

Montaz tawek parkowych i koszy na odpady

Wycinka drzew kolidujgcych z inwestycjg

Regulacja wysokosciowa istniejacych wiazow i pokryw uzbrojenia podziemnego

5. STAN ISTNIEJACY

5.1 Istniejacy teren

Przedmiotowy teren objety opracowaniem — dz. nr 429; 431/14; 432/21; 382/5 — obreb
0005, potozony jest w potudniowej czesci miejscowosci Nowa Sél, gmina Nowa Sél - miasto,
powiat nowosolski.

Okoliczny teren stanowi zabudowa jednorodzinna, gminna i powiatowa infrastruktura
drogowa oraz teren cmentarza komunalnego.

Na dz. nr 429 znajduje sie droga dojazdowa do cmentarza. Droga o szeroko$ci ok. 3,50m
I nawierzchni bitumicznej posiada obustronne gruntowe pobocza. Nawierzchnia jest w ztym
stanie technicznym i kwalifikuje sie do przebudowy.

Dziatki nr 431/14 i 432/21 - teren nieurzadzony - poro$niety trawa, krzewami
oraz pojedynczymi drzewami.

Droga powiatowa nr 1044F — dziatka nr 382/5. Droga posiada jezdnie o szerokosci ok.
5,5m i nawierzchni bitumicznej z obustronnymi poboczami gruntowymi ulepszonymi. Niweleta
drogi przebiega po istniejagcym terenie.



5.2 Istniejace odwodnienie terenu.

Wody opadowe odprowadzane powierzchniowo odbierane sg przez czes¢ gruntowq
terenu w granicy dziatek ujetych w opracowaniu.

5.3 Istniejace uzbrojenie terenu.

W rejonie projektowanej inwestycji wystepuja nastepujace sieci uzbrojenia terenu:
sie¢ wodociggowa,
sieC energetyczna doziemna,
kanalizacja sanitarna,

Nie wyklucza sig istnienia innych nienaniesionych linii urzadzen i/lub odchylen w planie.
W przypadku napotkania na niezinwentaryzowane urzadzenia nalezy powiadomi¢ wtasciwy
organ.

5.4 Warunki gruntowo-wodne

Na podstawie Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012 r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow
budowlanych (Dz.U. z 2012 r., poz. 463) ustalono, Ze projektowane obiekty zaliczy¢ mozna do
pierwszej kategorii geotechnicznej a warunki gruntowe okre$la sie, jako proste.

Stwierdzono wystepowanie w podtozu gruntéw niebudowlanych o Sredniej migzszosci 0,5m —
ponizej grunty niewysadzinowe. Po uwzglednieniu dobrych warunkéw wodnych podtoze gruntowe na
catym odcinku opracowania zakwalifikowano do grupy nosnosci G1/G2.

Z uwagi na konstrukcje utwardzenia terenu przyjeto catkowita wymiang  gruntéw
niebudowlanych. Biorac pod uwage zrdznicowany skfad gruntow rodzimych, wymiane nalezy
prowadzi¢ w oparciu o odkrywki wykonane na etapie rob6t budowlanych.

Wypetnienie koryta nalezy prowadzi¢ warstwami o grubosci do 20 cm. Po kazdorazowym
wykonaniu i zageszczeniu kolejnej warstwy Wykonawca na wiasny koszt przeprowadzi badania
Is gruntu. Uktadanie kolejnej warstwy moze zosta¢ rozpoczete tylko po zaakceptowaniu wynikow
badan kontrolnych w-wy poprzedniej.

6. OPIS PROJEKTOWANYCH ROZWIAZAN

Projekt obejmuje: przebudowe drogi dojazdowej do cmentarza komunalnego przy
ul. Piaskowej, budowe miejsc postojowych i drogi wewnetrznej ze zjazdem z DP1044F oraz
utwardzeniem terenu i montaz matej architektury na dz. nr 429; 432/14; 432/21; 382/5 obreb
5w m. Nowa Sél.

Zaprojektowano przebudowe drogi dojazdowej do cmentarza w zakresie wskazanym
na planie zagospodarowania terenu - na odcinku 89,40m. Nalezy zachowac przebieg drogi
w planie - projektowana szerokos¢ 3,5m.

Istniejacq  konstrukcje jezdni o nawierzchni bitumicznej rozebra¢ a nastepnie
po uprzednim korytowaniu z profilowaniem podioza utozy¢ 20cm warstwe podbudowy
z kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5mm, 7 ¢cm podbudowe z betonu
asfaltowego oraz 5 cm warstwe Scieralng z betonu asfaltowego. Nawierzchnia posiadac
jednostronny spadek poprzeczny réwny 2%. Zaprojektowano utworzenie poboczy z kruszywa
tamanego stab. mechanicznie gr. 10cm o szer. 0,75m i spadku poprzecznym 6%.



Odtworzy¢ istniejaca niwelete drogi (z ewentualng korekta do spadkéw normatywnych) —
tak aby zapewni¢ sprawny sptyw wod opadowych oraz zapobiec przelewaniu sie wod z pasa
drogowego na okoliczne posesje.

Na dz. nr 432/21 i 432/14 zaprojektowano 23 miejsca postojowe dla samochoddw
osobowych parking dla samochoddw osobowych. Miejsca postojowe o szer. w $wietle 2,5m i
dtugosci 5,0m nalezy wykona¢ w uktadzie prostopadtym - 90° w stosunku do jezdni
obstugujacych o szer. 6,0m.

Przed uktadaniem nawierzchni nalezy wykona¢ korytowanie i usung¢ warstwe gruntow
niebudowlanych o $redniej migzszosci 0,om. Biorgc pod uwage zréznicowany sktad
gruntdw rodzimych, wymiang gruntu nalezy prowadzi¢ w oparciu o odkrywki wykonane na
etapie robét budowlanych. Grunt z dowozu kat. I-I1 1s=1,0.

Wypetnienie koryta nalezy prowadzic warstwami o grubosci do 20 cm. Po
kazdorazowym wykonaniu i zageszczeniu kolejnej warstwy Wykonawca na wiasny koszt
przeprowadzi badania Is gruntu. Uktadanie kolejnej warstwy moze zosta¢ rozpoczete tylko
po zaakceptowaniu wynikow badan kontrolnych w-wy poprzednie;.

Zaprojektowano nawierzchnie z bet. kostki brukowej gr. 8cm na 5 cm warstwie miatu
kamiennego 0-5mm. 1:4 i 20cm warstwie podbudowy z kruszywa tamanego stab.
mechanicznie 0/31,5mm. Nawierzchnie zaoporowac¢ kraweznikiem obnizonym 22x15cm lub
30x15cm na fawie z betonu C12/15. Spadki nawierzchni max. 3%. Odwodnienie
powierzchniowe - wody opadowe odprowadzane bedq spadkami poprzecznymi i podtuznymi
w okoliczne tereny zielone w zakresie dziatek objetych inwestycja.

Na dz. nr 432/21 zaprojektowano utwardzenie terenu — miejsca handlowe - nawierzchnie
z bet. kostki brukowej gr. 8cm na 5 cm warstwie miatu kamiennego 0-5mm. 1:4 i 20cm
warstwie podbudowy z kruszywa tamanego stab. mechanicznie 0/31,5mm. Nawierzchnig
zaoporowa¢ kraweznikiem obnizonym 22x15cm na fawie z betonu C12/15. Spadki
nawierzchni max. 3%.

W miejscu wskazanym na planie zagospodarowania terenu w ramach wzmocnienia
nalezy wbudowaé prefabrykowane $cianki oporowe typu L o h=105mm. Sciany oporowe
nalezy ustawia¢ bezpo$rednio na warstwie chudego betonu C12/15 gr. 15¢cm i warstwie
wyréwnujacej gr. 5cm. Konstrukcje nalezy posadowi¢ na warstwie mrozoodpornego materiatu
(kruszywa) — do poziomu przemarzania gruntu. Jako zasypke nalezy stosowa¢ zageszczone
piaski Srednie i grube o y=19kN/m3 i ¢=39,2". Izolacje nalezy wykonac poprzez natozenie na
powierzchnie $cianki materiatow izolacyjnych np. lepiku asfaltowego (zgodnie z SST).
Zastosowane materiaty izolacyjne muszg by¢ zaakceptowane przez Inzyniera. Kazda
warstwa izolacji powinna tworzy¢ jednolita powtoke. Wystepowanie ztuszczen, spekan,
pecherzy itp. wad oraz stosowanie uszkodzonych materiatéw rolowych jest niedopuszczalne.

Zaprojektowano budowe drogi wewnetrznej na dz. nr 432/14 dt. 53,40m i szerokosci
5,0m oraz nawierzchni z bet. kostki brukowej gr. 8cm na 5 cm warstwie miatu kamiennego 0-
Smm. 1:4 i 20cm warstwie podbudowy z kruszywa famanego stab. mechanicznie 0/31,5mm.
Nawierzchnie zaoporowac¢ kraweznikiem obnizonym 22x15cm lub 30x15¢cm na fawie z betonu
C12/15. Spadek daszkowy 2%. Zaprojektowano utworzenie poboczy z kruszywa tamanego
stab. mechanicznie gr. 10cm o szer. 0,75m i spadku poprzecznym 6%. Odwodnienie
powierzchniowe - wody opadowe odprowadzane bedq spadkami poprzecznymi i podtuznymi
w okoliczne tereny zielone w zakresie dziatki nr 432/14.

Przed uktadaniem nawierzchni nalezy wykona¢ korytowanie i usung¢ warstwe gruntow
niebudowlanych o $redniej migzszosci 0,5m. Biorac pod uwage zréznicowany sktad
gruntéw rodzimych, wymiane gruntu nalezy prowadzi¢ w oparciu o odkrywki wykonane na
etapie robét budowlanych. Grunt z dowozu kat. I-Il 1s=1,0.

Zaprojektowano budowe zjazdu publicznego z drogi powiatowej nr 1044F
na dz. nr 432/14 o szerokosci 5,0m i dtugosci 3,2m.



Zjazd posiada¢ bedzie nawierzchnie z betonowej kostki brukowej gr. 8cm koloru
szarego. Na wigczeniu do drogi powiatowej wykona¢ wyokraglenie tukami o promieniu 5,0m.
Zjazd usytuowany pod katem 90° w stosunku do osi jezdni. Nawierzchnie zjazdu ograniczy¢
betonowym kraweznikiem najazdowym 22x15cm (na tawie z betonu C12/15 z
oporem) wyniesionym na 4cm w obrebie pasa drogowego. Zjazd posiadac bedzie obustronne
pobocza o szer. 0,75m z kruszywa famanego gr. 10cm 0/31,5mm.

Spadek podtuzny na zjezdzie w granicach pasa drogowego o wartosci 2% w kierunku
jezdni drogi powiatowej, spadek poprzeczny wykona¢ zgodnie ze spadkami podtuznymi
jezdni drogi powiatowej nr 1044F - ok. 0,5%.

Sposob odwodnienia - wody opadowe ze zjazdu w obrebie pasa drogowego bedq
odprowadzane powierzchniowo w kierunku jezdni drogi powiatowej nr 1044F
oraz w okoliczne terenu zielone. Wody opadowe z dziatki nr 432/14 zostang
zagospodarowane w jej obrebie.

W ramach inwestycji nalezy utworzy¢ pasy zieleni w miejscach okreslonych na planie
zagospodarowania terenu — humusowanie 20cm warstwg ziemi urodzajnej z obsianiem
mieszanka traw oraz nasadzenia krzewdw.

Zaplanowano wycinke drzew kolidujacych z inwestycja.

Zaprojektowano montaz 2 tawek parkowych i kosza na odpady.

W ramach inwestycji nalezy dokona¢ wymiany 5 stupéw oswietleniowych z oprawami.
Zaprojektowano rozbiorke istniejgcych stupdw i opraw oraz montaz nowych: stupy aluminiowe
(8115 przy podstawie; @60 przy koncu, h=4,0m, szlifowane aluminium — kolor czarny)
z oprawami montowanymi bezposrednio na stupie z zakoriczeniem g 60 x 95 mm, moc LED
72W.

Konstrukcja nawierzchni

Konstrukcja nawierzchni jezdni drogi dojazdowej do cmentarza:

1. Nawierzchnia Scieralna z betonu asfaltowego - gr. 5 cm,

2. Podbudowa z betonu asfaltowego - gr. 7 c¢m,

3. Podbudowa z kruszywa tamanego stab. mechanicznie 0/31,5mm — gr. 20 cm,
4. Wymiana gruntu - grunt kat. I-1l z dowozu, I1s=1,0 - do 50cm,

Konstrukcja drogi wewnetrznej/miejsc postojowych/utwardzenia terenu/zjazdu publicznego:

1. Betonowa kostka brukowa - gr. 8 cm,

2. Miat kamienny 0-5mm - gr. 5 cm,

3. Podbudowa pomocnicza z kruszywa famanego stab. mechanicznie 0/31,5mm - gr. 20 cm,
4. Wymiana gruntu - grunt kat. I-Il z dowozu, 1s=1,0 - do 50cm,

Wszystkie zastosowane materialy muszg posiadac atesty i by¢ dopuszczenie do stosowania.
Wszystkie warstwy konstrukcyjne nawierzchni nalezy wykonywac zgodnie z obowigzujgcymi
normami.

7. WEJSCIA W GRUNTY OBCE

Teren, na ktérym zostanie zrealizowana inwestycja nie stanowi w catosci wtasnosci
Inwestora.

Na dziatke nr 382/5 niestanowigcq wtasnosci Inwestora, a objetg zakresem inwestycji
zostata uzyskana stosowna zgoda od ich wiasciciela.



8. STALA ORGANIZACJA RUCHU

Stata organizacja ruchu po wykonaniu inwestycji w obrebie opracowania nie zmieni sie.

9. CHARAKTERYSTYKA EKOLOGICZNA OBIEKTU , ODDZIALYWANIE NA DZIALKI
SASIEDNIE

Planowana inwestycja nie bedzie wywiera¢ negatywnego wptywu na Srodowisko, gdyz
nie wptynie na zwiekszenie natezenia ruchu, poziomu hatasu i zanieczyszczen.
Przedmiotowa inwestycja nie bedzie oddziatywata na obszar NATURA 2000, poniewaz
nie wykracza poza teren wnioskowanych dziatek.

W wyniku realizacji inwestycji nie zostanie zaburzona gospodarka wodna terenu — wody
opadowe zostang zagospodarowane w obrebie dziatek objetych opracowaniem.

Obszar oddziatywania obiektu, o ktorym mowa w art. 20 ust 1, pkt. 1c ustawy
Prawo Budowlane obejmuje dziatki wskazane jako teren inwestycji tj. dziatki nr:

429; 432/14; 432/21; 382/5 — obreb 0005, jedn. ewidencyjna Nowa Sél - miasto, powiat
nowosolski

Inwestycja nie bedzie mie¢ negatywnego wptywu i nie bedzie oddziatywa¢ na dziatki
i tereny sgsiednie. Projektowane zagospodarowanie terenu i jego uzytkowanie nie wptynie na
pogorszenie istniejacego stanu dziatek sasiednich. Obszar oddziatywania przedmiotowej
inwestycji zamyka sie w granicach dziatek ujetych we wniosku w rozumieniu przepisow:

»  Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r.
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac drogi publiczne i ich
usytuowanie” (Dz. U. nr 43/99, poz. 430 z pdzniejszymi zmianami),

» ,Rozporzadzenie Rady Ministrow, Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach
publicznych (Dz. U. 1985 Nr 14, poz. 60 z pozniejszymi zmianami)

= Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie” (Dz. U. 2002 nr 75
poz. 690 z pdzniejszymi zmianami)

10. UWAGI

ePrzed rozpoczeciem prac budowlanych nalezy ,wyniesC geodezyjnie rozwigzania
projektowe na teren budowy” aby zweryfikowaé zgodno$C rozwigzan sytuacyjno -
wysokos$ciowych przyjetych w projekcie z istniejacym terenem i jego zagospodarowaniem

o W przypadku wystgpienia potrzeby wykonania robét nieuwzglednionych w projekcie nalezy

zawiadomi¢ inspektora nadzoru



e Prace prowadzi¢ pod nadzorem wiascicieli/izarzadcow czynnych sieci uzbrojenia terenu
(osoby do tego uprawnione). Przed rozpoczeciem inwestycji Wykonawca ma obowigzek
przejac protokolarnie przeja¢ elementy uzbrojenia terenu od ich zarzadcow.

e Opracowany projekt tacznie z SST nalezy rozpatrywac tacznie.

e Prace nalezy wykonac¢ zgodnie z obowigzujgcymi normami i przepisami

Opracowali:

mgr inz. Pawet Ratu$
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MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH

USLUGI GEODEZYJNE "PROGEO"

Krystian Sasin

ul. Garbarska 6/1, 67-100 Nowa Sél
Tel. 068-387-96-35 Kom. 508-22-40-20

OBIEKT:
Wojewddziwo: Lubuskie Powiat: Nowosolski
Jednostka ewidencyjna identyfikator 080401_’1 .
nazwa Nowa Sdél - miasto
Obreb ewidencyjny identyfikator 0005
nazwa 5

Numery dziatek | 432/14, 432/21, 429

Skala mapy: 1:500 Uktad wspotrzednych ptaskich: 2000/5

ID. zgtoszenia: GN.6640.763.2019 Uktad wysokosci: Kronsztadt 86

Mapa sporzadzona przy wykorzystaniu:
1. Mapy zasadniczej w skali 1:500 sekcje: 5.163.27.02.3.4, 07.1.2
2. Wywiadu w terenie

- Granice i numery dziatek ewidencyjnych wedtug danych z PODGIK w Nowej Soli (Geo-Info).

- Nie wyklucza sie istnienia w terenie uzbrojenia, o ktérym brak byto informacji w zasobie PODGIK
i nie zostaty odnalezione w czasie inwentaryzacji geodezyjnej.

Informacje o stuzebno$ciach gruntowych majgcych
wplyw na zagospodarowanie gruntéw, zlokalizowanych Nie badano.
w granicach projektowanej inwestycji.

Granica obszaru, ktory byt przedmiotem aktualizacji. Ramka mapy

Wykonawca roboty:

mgr inz. Marcin Sasin

Kierownik roboty: Krvstian Sasi
rystian sasin pyc
upr. zaw. nr 14168 Y
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TEL. 666 612 633

E-MAIL: PROGAMP@WP.

PROGAMP Pawej Ratu$

PL NIP: 973-084-59-21

Stadium: PROJEKT WYKONAWCZY

Inwestor:

Obiekt: przEBUDOWA DROGI DOJAZDOWEJ DO CMENTARZA KOMUNALNEGO
PRZY UL. PIASKOWEJ, BUDOWA MIEJSC POSTOJOWYCH, BUDOWA DROGI
WEWNETRZNEJ ZE ZJAZDEM Z DP1044F WRAZ Z UTWARDZENIEM TERENU

I MONTAZEM MALEJ ARCHITEKTURY NA DZ. NR 429;
432/14; 432/21; 382/5 OBREB 5 W M. NOWA SOL

ul. Pitsudskiego 12
67-100 Nowa Sol

Gmina Nowa So6l - miasto

Adres inw.:

dz. nr429; 432/21; 432/14; 382/5

\Przedmiot: obreb 5, gm. Nowa Sl - miasto
PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU m. Nowa S¢l
Zakres: Imifi, nazwisko SpecjalnoST Numer upr. Podpis | skala | 1:500
za zgodnoST z Bryginiajem N 432/2
20.09.2019r. 432 / 22
Nrrys. | 2.0
opracowai | mgr in0. Pawej Ratu$ drogi Data | 09/2019
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PRZEKROJ NORMALNY A-A

9,00
A

3,50

miejsca postojowe

droga manewrowa

droga dojazdowa

pas zieleni

e <
50,002 S
o WX S
Z AP

%“30” 20/ cm - humusowanie z obsianiem mieszanka traw
S c o

kraweznik betonowy 22x15cm

tawa z betonu C12/15 - 0,077m2
|- zasypka - warstwa filtracyjna piaski srednie i grube

-5 cm - warstwa wyréwnawcza z betonu C12/15

I—15 cm - podktad z betonu C12/15

L—podsypka piaskowa piaski srednie zageszczone

3,50 4,00

5 cm - podsypka cementowo-piaskowa 1:4

20 cm - humusowanie z obsianiem mieszanka traw

8 cm - betonowa kostka brukowa

5 cm - miat kamienny 0-5mm

20 cm - podbudowa z kruszywa tamanego

stabilizowanego mechanicznie 0/31,5mm

I— prefabrykowana scianka oporowa typu L h=105mm, s=990mm, Istopy=60cm, obciazenie=16,7 kN/m2

5 cm - podsypka cementowo-piaskowa 1:4 —

tawa z betonu C12/15 - 0,075m2 —

PRZEKROJ NORMALNY B-B

5,00 6,00

kraweznik betonowy 22x15cm —

5cm -wal

7 cm - podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego —

20 cm - podbudowa pomocnicza z kruszywa —
tamanego stab. mechanicznie 0/31,5 mm

rstwa Scieralna z betonu asfaltowego —|

5,00

5 cm - podsypka

droga dojazdowa pas zieleni

miejsca postojowe droga manewrowa

miejsca postojowe

kraweznik betonowy 30x15cm

cementowo-piaskowa 1:4
tawa z betonu C12/15 - 0,077m2

pas zieleni

20 cm - humusowanie z obsianiem mieszanka traw

20 cm - humusowanie z obsianiem m

kraweznik betonowy 30x15cm

tawa z betonu C12/15 - 0,077m2

I— 5 cm - warstwa Scieralna z betonu asfaltowego

I— 20 cm - podbudowa pomocnicza z kruszywa
tamanego stab. mechanicznie 0/31,5 mm

5 cm - podsypka cementowo-piaskowa 1:4

I— 7 cm - podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego

kraweznik betonowy 30x15cm

8 cm - betonowa kostka brukowa

5 cm - podsypka cementowo-piaskowa 1:4

5 cm - miat kamienny 0-5mm

tawa z betonu C12/15 - 0,077m2

20 cm - podbudowa z kruszywa tamanego
stabilizowanego mechanicznie 0/31,5mm

PRZEKROJ NORMALNY C-C

pobocze droga wewnetrzna pobocze
075 | 5,00 0,75 |
8
(o]

10 cm - kruszywo tamane
stabilizowane mechanicznie 0/31,5mm

L—tawa z betonu C12/15 - 0,075m2

I— kraweznik betonowy najazdowy 22x15cm

I—5 cm - podsypka cementowo-piaskowa 1:4

do 50cm - formowanie i zageszczanie nasypu - grunt kat.

20 cm - podbudowa z kruszywa tamanego —
stabilizowanego mechanicznie 0/31,5mm

kraweznik betonowy 22x15cm —
5 cm - podsypka cementowo-piaskowa 1:4 —|

tawa z betonu C12/15 - 0,075m2 —

ieszanka traw

‘\—10 cm - kruszywo tamane

—_—
stabilizowane mechanicznie 0/31,5mm _— _1_ -
8 cm - betonowa kostka brukowa — I R D GAM P TEL. 666 612 633

PROGAMP Pawej Ratu$

E-MAIL: PROGAMP@WP.PL

NIP: 973-

084-59-21

. . Stadium:
5 cm - miat kamienny 0-5mm —

PROJEKT WYKONAWCZY

I-Il z dowozu, Is=1,0

Obiekt: przEBUDOWA DROGI DOJAZDOWEJ DO CMENTARZA KOMUNALNEGO
PRZY UL. PIASKOWEJ, BUDOWA MIEJSC POSTOJOWYCH, BUDOWA DROGI
WEWNETRZNEJ ZE ZJAZDEM Z DP1044F WRAZ Z UTWARDZENIEM TERENU

I MONTAZEM MALEJ ARCHITEKTURY NA DZ. NR 429;

432/14; 432/21; 382/5 OBREB

5 W M. NOWA SOL

Inwestor:

Gmina Nowa S-| - miasto
ul. Pijsudskiego 12
67-100 Nowa S-1

Adres inw.:

dz. nr 429; 432/21; 432/14; 382/5
obriib 5, gm. Nowa S-| - miasto

Przedmiot: N S.1
PRZEKROJE NORMALNE m. rowa S
Zakres: Imie, nazwisko Specjalnosé Numer upr. Podpis | skala 1:50
Nr rys. 3.0
Opracowaj mgr inz. Pawet Ratu$ drogi Data 09/2019




