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Temat:

PRZEBUDOWA DROGI DOJAZDOWEJ DO CMENTARZA
KOMUNALNEGO PRZY UL. PIASKOWEJ, BUDOWA MIEISC

POSTOJOWYCH, BUDOWA DROGI WEWNETRZNEJ ZE ZJAZDEM
Z DP1044F WRAZ Z UTWARDZENIEM TERENU | MONTAZEM MALE)J
ARCHITEKTURY NA DZ. NR 429; 432/14; 432/21; 382/5 OBREB 5

W M. NOWA SOL

Lokalizacja:

dz. nr429; 432/14; 432/21; 382/5 — obreb 0005, jedn. ewidencyjna Nowa S6/ - miasto,

powiat nowosolski

Inwestor:

Gmina Nowa S6l - miasto
UL Pitsudskiego 12
67-100 Nowa Séi

Spis zawartosci
projektu:

1. Projekt zagospodarowania ferenu

2. Projekt architektoniczno — budowlany - b. drogowa

Opracowanie na

Umowa zawarta z Inwestorem

podstawie:
Kategoria | IV, VIII, XXI
obiektu:
Branza: | Drogowa Data opracowania: 09.2019r.
Zesp6t | Imie i Nazwisko Specjalnosc i nr uprawnieri | Podpis
Projektowy: ["in; Krzysztof Nawojski drogi
39/03/26 [ s
mgr inz. Krzysztof Komar drogi | ol
L BS/0084/POOD/12 0 m@\/ N
mgr inz. Eryka Pigciak elektr.
LBS/0066/PBE/19 /R /5

mgr inz. Pawet Ratus
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OSWIADCZENIE

My nizej podpisani oéwiadczamy, ze wykonany Projekt Budowlany:

_PRZEBUDOWA DROGI DOJAZDOWEJ DO CMENTARZA KOMUNALNEGO
PRZY UL. PIASKOWEJ, BUDOWA MIEJSC POSTOJOWYCH, BUDOWA DROGI
WEWNETRZNEJ ZE ZJAZDEM Z DP1044F WRAZ Z UTWARDZENIEM TERENU

| MONTAZEM MALEJ ARCHITEKTURY NA DZ. NR 429; 432/14; 432/21; 382/5
OBREB 5 W M. NOWA SOL”

wykonany jest zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej.

Nowa Sél, 20.09.2019r.
inz. Krzysztof Nawljlkv/

|
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Zaswiadczenie

o numerze wenryfikacyjnym:

LBS-HV2-17Z-HVG *

Pan Krzysztof Nawojski 0 numerze ewidencyjnym LBS/BO/0006/04

adres zamieszkania ul. Strzelecka 20, 66-200 Swiebodzin

jest cztonkiem Lubuskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2019-01-01 do 2019-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2018-12-12 roku przez:

Ewa Bosy, Przewodniczacy Rady Lubuskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektranicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanega certyfikatu s3
rownowazne pod wzgledem skutkow prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzic za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej lzby Inzynierdw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wlasciwej Okregowej lzby Inzynierdw
Budownictwa.
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LUBUSKA OKREGOWA IZBA Zielona Géra dnia 09.12.2003r.
INZYNIEROW BUDOWNICTWA
w Zielonej Gorze
Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
sven. akt. LUKZ/OKK/7131/97/03

DECYZIA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o samorzadach
zawodowych architektow. inzynierdw budownictwa oraz urbanistow (Dz. L = 2001 r. Nr 3
poz. 42 z pozn. zm) i art. 12 ust. 3, art. 13 ust.] pkt 1, art. 14, ust.1. pkt 2 ustawy z dnia 7
lipca 1994r. Prawo budowlane (rekst jednolity: Dz. U = 2003r. Nir 207 poz.2016.j oraz § 9 ust.
| rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 30 grudnia 1994r.
w sprawie samodzielnych funkeji technicznyeh w budownictwie (Dz. U z 1995r. Nr & poz. 3&
I poIn. Zm.).

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
nadaje

Panu Krzysztofowi NAWOJSKIEMU
inzynierowi - budownictwa
urodzonemu dnia 12 kwietnia 1973r. w Swiebodzinie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencvjny 39/03/ZG

do projektowania bez ograniczes
w specjalnosci konstrukeyjno — budowlanej

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w calosci zadania strony na podstawie art. 107 § 4 Kpa odstepuje sie od
uzasadnienia decyzji. Zakres uprawniest podany na odwrocie decyzji.

Pouczenie
Od ninigjszej decyzji stuzv odwotanie do Krajowesj Komisji Kwalifikacvinej Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za posredniciwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Lubuskiej Okregowej izbv
[nzynieréw Budownictwa w Zielonej Gorze w terminie 14 dni od daty jej doreczenia

Sklad orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
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Omwzymuja:

i. Pan Krzysztof Nawojski = 7
zam. 66-200 Swiebodzin ul. Laki Zamkowe
Okregowa Rada lzby w/m
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secialnosei konstrukevino-budowlane)

U prawnienia budowlane bez ograniczen W §

upravwniaja rowniez do:
Lierowania robotami budowlanvmi w specjalnosci drogoweg] w ograniczonym

zakresie ( § Sust3apkt 112 -
Gerowania robotami budowlanymi w specialnosc mostowe) w ograniczonym zakresie

=

($Fust. 3bpkt. 1120
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Noweaj Soli

NYDLIAL BUDOWNICTWA

i OCHRONY SRODOWISKA
ul. Moniuszki 3

A7-100 Mwasa $4) 12/

LBS’OKK1141 1»’2014

Gorzéw Wlkp., dnia 05-05-2014 r.

POSTANOWIENIE

Dzialajac z urzedu na podstawie art. 113 § 1 wzwigzku zart. 124 § 1 ustawy z dnia 14
czerwca 1960 r. Kodeks postgpowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2013r.
poz.267 ze zm.) -

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna postanawia

sprostowac eczywista omylke pisarska na odwrotnej stronie decyzji z dnia 09-12-2003r.
o nadaniu uprawnienn budowlanych Nr 39/03/Zg w czeéei dot. podania dodatkowego
zaKresu uprawnien.

W nastepujacy sposéb:
— wpkt 1 wystepujace stowa " do kierowania robotami " zastepuje sie slowem:
"projektowania "

w pkt 2 wystepujace stowa " do kierowania robotami budowlanymi" zastepuje si¢ slowem:
" projektowania'’.

Uzasadnienie:

W decyzji z dnia o nadaniu uprawnien budowlanych nr 39/03/Zg w specjalnosci
konstrukcyjno-budowlanej do projektowania bez ograniczen, na odwrotne] stronie blgdnie
wpisano w pkt 1 i 2 rodzaj prac, do ktoérych dodatkowo zostal uprawniony Pan Krzysztof
Nawojski. Wystepujace w pkt.1 i 2 stowa "do kierowania robotami budowlanymi" nalezy
zastgpi¢ stowami: "do projektowania'.

Zgodnie zart. 113 § 1 Kpa organ uprawniony do wydania decyzji moze sprostowac
zurzedu bledy pisarskie irachunkowe oraz inne oczywiste omylki w wydanych przez siebie
decyzjach.

Wobec powyzszego postanowiono o sprostowaniu oczywistego bledu pisarskiego.

Na postanowienie stuzy stronom prawo wniesienia zazalenia do Krajowej Komisji
Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierdéw Budownictwa w Warszawie za posrednictwem
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Lubuskiej Okregowej Izby Inzynierdw Budowfii /7
Gorzowie Wlkp.

G;z%onkome Skladu Orzekajacego ,-/ /

Otrzvmuja: :
1. Pan Krzysztof NaWOJsLJ i

ul. Laki Zamkowe 2; 66-200 Swiebodzin;

288,
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

LBS-3YT-DRE-X1R *

Pan Krzysztof Aleksander Komar o numerze ewidencyjnym LBS/BD/0013/13
adres zamieszkania ul. Nowowiejskiego 20, 67-100 Nowa Sdl
jest cztonkiem Lubuskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.
Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2019-02-01 do 2020-01-31.
Zaswiadczenie zostafo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2019-01-24 roku przez:
Ewa Bosy, Przewodniczacy Rady Lubuskiej Okregowej lzby InZynierdw Budownictwa.

{Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450} dane w postaci
elektronicznef opatrzone hezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzenym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjinego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynierdw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Inzynierow

Budownictwa.
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INZYNIEROW

BUDCWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

LBS-SZP-JAX-WKC *

Pani Eryka Maria Pieciak o numerze ewidencyjnym LBS/IE/0080/19

adres zamieszkania ul. Chtapowskiego 15, 66-003 Zabor

jest cztonkiem Lubuskiej Okregowej lzby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2019-08-01 do 2020-07-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektranicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2019-08-01 roku przez:

Ewa Bosy, Przewodniczacy Rady Lubuskiej Okregowej izby Inzynierdw Budownictwa.

— (Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym {Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450} dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikawanega certyfikatu s3
réownowazne pod wzgledem skutkow prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzic za pomoca numeru weryfikacyinego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kantaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Iniynieréw
Budownictwa.
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Gorzéw Wlkp., dnia 17-Q68N003,
Lubuska Okrggowa Izba
Inzynieréw Budownictwa
Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
sygn. akt. LBS/OKXK/0054/0014/2019

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 1. o samorzgdach zawodowych
architektéw oraz inzynieréw budownictwa (Dz. U. 2016. 1725 t.j.) i art.12 ust.2 i ust. 3, ust. 4¢ pkt 1,
art.14 ust.1 pkt 4c ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz.U.2018 1. poz. 1202 z p6zn.
zm. ) oraz Rozporzadzenia Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie
przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
(Dz.U.2019 1. poz. 831), po ustaleniu, ze zostaly spelnione warunki w zakresie przygotowania
zawodowego oraz po zlozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

Pani ERYKA MARIA PIECIAK
magister inzynier elektrotechniki
ur. dnia 23-11-1991 r. w Sulechowie
ofrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny LBS/0066/PBE/19
do projektowania
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych
bez ograniczen

UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglednieniem w calodei zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje
si¢ od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej Lubuskiej
Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w terminie 14 dni od daty jej doreczenia.
Zgodnie z trescig art. 127a K.p.a.:
§1. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwolania strona moze zrzec si¢ prawa do

whiesienia odwolania wobec organu administracji publicznej, ktéry wydal decyzje.
§2. Z dniem dorgezenia organowi administracji publicznej oswiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do

niesienia odwolania przez ostatnig ze stron postepowania, decyzja staje sig ostateczna i prawomocna.

W przypadku zloZzenia przez strong o$wiadczenia o zrzeczeniu sig prawa do odwolania od decyzji, stronie
nie przystuguje prawo do odwolania sig ani skargi do sadu administracyjnego.

== Sklad orzekajacy Okregowej Komisji Kwalii}kacyjnej
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STAROSTWO POWIATOWE
‘ w Nowej Soli
WYDZIAL BUDOWNICTWA

- i OCHRONY SRODOWISKA
ul. Moniuszki 3
A7-100 Nowea 561 12/

Uprawnienia budowlane nadane

Pani Eryce Marii Pieciak
magistrowi inzynierowi elektrykowi
ur. dnia 23-11-1991 r. w Sulechowie

numer ewidencyjny LBS/0066/PBE/19
do projektowania
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych
bez ograniczen

1. Namocy art. 15a ust. 22 ustawy z dnia 7-07-1994 1. Prawo Budowlane ( t.j. Dz.U.
2018 1. poz. 1202 z pézn. zm.) upowazniajg do:
do projektowania obiektow budowlanych takich jak: sieci, instalacje i urzadzenia
elektryczne i elektroenergetyczne, w tym kolejowe, trolejbusowe i tramwajowe siecl
trakeyjne, sieci trakcyjne metra, wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi
zasilania, w tym kolejowej, trolejbusowej i tramwajowej sieci trakcyjnej, sieci
trakeyjne metra oraz elektrycznego ogrzewania rozjazdow.

2. Namocy ustawy z dnia 7-07-1994 r. Prawo Budowlane ( t.j. Dz.U. 2018 1. poz. 1202
z poin. zm.) uprawnienia budowlane do projektowania w danej specjalnosci,

uprawniajg do sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, w zakresie
tej specjalnosei.

Na mocy art. 12, ust.1 pkt. 11 5 ustawy z dnia 7-07-1994r.(t.J. Dz.U.2018 r. poz.

1202 z pdzn. zm. ), uprawnienia do projektowania w danej specjalnosci upowazniajg:

1) do projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych i
sprawowania nadzoru autorskiego;

2) do sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych

1. mgr inz. Waldemar Olezak
2. inz. Andrzej Wesoly

3. mgr inz. Grazyna Loks
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»PROGAMP?” Pawel Ratus
ul. Kreta 5/5
65-770 Zielona Goéra

dotyczy: uzgodnienia dokumentacji projektowej zjazdu decyzja nr 7/Z/2019 z dnia 08.05.2019r. na
dz. o nr ewid. 432/14 w zakresie drogi powiatowej nr 1044F ul. Piaskowa dz. nr 382/5
obreb 5 Nowa Sél

W dniu 14.05.2019 r wplynat wniosek ,,PROGAMP” Pawel Ratu§ =z siedziba w Zielonej Gorze przy ul.
Kretej 5/5wystepujacego na podstawie Upowaznienia OR.0052.0046.2019 z dnia 12.03.2019 Prezydenta Miasta
Nowa S6l. Wniosek dotyczy uzgodnienia projektu zjazdu publicznego z drogi powiatowej nr 1044F ul. Piaskowa
dz. ewid. 382/5 obr. 5 Nowa 56l na dzialke nr 432/14 w m. Nowa S6l.

Projekt wykonano zgodnie z warunkami zawartymi w decyzji nr 7/Z/2019 o lokalizacji zjazdu publicznego z dnia
08.05.2019 r. znak PZD.4204.10.2019.83.

Os$wiadczam, ze projektowany zjazd nie wprowadza zmian w stalej organizacji ruchu.
Powiatowy Zarzad Drog w Nowej Soli uzgadnia projekt budowy zjazdu z uwaga:

- w przypadku wykonania utwardzenia drogi wewnetrznej na odcinku minimum 20 m od krawedzi drogi
powiatowej. Nalezy opracowaé¢ i zatwierdzi¢ (u zarzadzajacego ruchem) projekt stalej organizacji ruchu
uwzgledniajacy wjazd z drogi wewnetrznej na drogg powiatowg jako podporzadkowany.

Wyrazam zgode na przeznaczenie na cele budowlane czgéé dzialki o nr ewid. 382/5 poloz. przy drodze
powiatowej nr 1044F ul. Piaskowa (dzialka o nr ewid. 382/5 obrgb 5 Nowa S6I) w celu wykonania zjazdu
publicznego z drogi powiatowej nr 1044F ul. Piaskowa na dziatki o nr ewid. 432/14 obreb 5 Nowa Sél.

W celu uzyskania zezwolenia na zajgcie pasa drogowego nalezy opracowaé i dostarczy¢ nastepujace
materialy zgodnie z wymogami Rozporzadzenia Rady Ministrow z dnia 1 czerwca 2004 r. (Dz. U. 2016 poz. 1264)
w sprawie okreslenia warunkéw udzielenia zezwolenia na zajecie pasa drogowego:

1. Wniosek w ktérym nalezy okresli¢
- imig i nazwisko lub nazwe i siedzib¢ podmiotu wystgpujacego o zajgcie pasa drogowego
- cel zajecia pasa drogowego
lokalizacje i powierzchnie zajgtego pasa drogowego
-  planowany okres zajecia pasa drogowego
2. Do wniosku- nalezy zalaczyc:
- szczegblowy plan sytuacyjny w skali 1:1000 lub 1:500, z zaznaczeniem granic i podaniem wymiaréw planowanej
powierzchni zajecia pasa drogowego
- zatwierdzony przez organ zarzadzajgcy ruchem tj. Starostg Powiatowego w Nowej Soli ul. Moniuszki 3b projekt
tymczasowe] organizacji ruchu, jezeli zajecie pasa drogowego wplywa na ruch drogowy lub ogranicza widoczno$é
na drodze, albo powoduje wprowadzenie zmian w istniejgcej organizacji ruchu pojazdéw lub pieszych wykonany
zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003r w sprawie szczeg6lowych warunkéw
zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzadzeniem Dz.U. z 2003r nr 177 poz.1729
ze zmianami
- ogdlny plan orientacyjny w skali 1:10000 lub 1:25000 z zaznaczeniem zajmowanego odcinka,
- o$wiadczenie o:
= posiadaniu waznego pozwolenia na budowe obiekiu umieszczonego w pasie drogowym lub
= zgloszeniu budowy lub prowadzonych robét wlasciwemu organowi administracji architektoniczno — budowlanej,
lub
= zamiarze budowy zjazdu, przylaczy elektroenergetycznych, wodociggowych, kanalizacyjnych, gazowych,
cieplnych i telekomunikacyjnych, dla ktérych sporzadzono plan sytuacyjny na kopii aktualnej mapy zasadniczej
lub mapy jednostkowej przyjgtej do pafistwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.
3. Pelnomocnictwo od inwestora na wystgpowanie w jego imieniu z wnioskiem o zajecie pasa drogowego.

Z powazaniem
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DOKUMENTACIA PROJEKTOWA

Temat: | BUDOWA ZIJAZDU PUBLICZNEGO Z DROGI POWIATOWE) NR 1044F
(UL. PIASKOWA — DZ. NR 382/5) NA DZIAEKE NR 432/14"
W M. NOWA SOL |

Lokalizacja: | 3625 - obreb 3, jedn. ewidencyjna Nowa S6| - miasto, powiat nowosolski

inwestor: | Gmina Nowa S6l - miasto
Ul. Pitsudskiego 12
67-100 Nowa Sé/

Spis zawartoséci | 1. Opis techniczny,
projektu: 2. Cze$6 rysunkowa

Opracowanie na | Zlecenie Inwestora __

podstawie:
Brania: | Drogowa Data opracowania: 05.2019r.
Zespdt | Imie i Nazwisko Specjalnosc i nr uprawnjen | Podpis
projektowy: ["rorins" Pawef Ratus drogi
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OPIS TECHNICZNY tOSTNO LOWIATOWE
WEDZIAL BUDOWNICTWS
BUDOWA ZJAZDU PUBLICZNEGO Ul Mor KODOWISKA

ul. szki 3
67-100 Newwa S4) 12/

Z DROGI POWIATOWEJ NR 1044F (UL. PIASKOWA - DZ. NR 382/5) NA DZIALKE
NR 432/114 W M. NOWA SOL

1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt budowy zjazdu publicznego z drogi
powiatowej nr 1044F (ul. Piaskowa -~ dz. nr 382/5) na dz. nr 432/14 w m. Nowa Sdl.

Teren inwestycji objety niniejszym opracowaniem stanowig dziatki:
382/5 - obreb 5, jedn. ewidencyjna Nowa Sél — miasto, powiat nowosolski

Teren objety projektem nie jest wpisany do rejestru zabytkéw.

Obszar inwestycji nie podlega ochronie na podstawie miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego — uchwata nr LI/372/13 z 29.11.2013r. i nie jest
zlokalizowany na terenach gérniczych, narazonych na niebezpieczenstwo powodzi i
osuwisku mas ziemnych.

2. INWESTOR
Gmina Nowa Sél — miasto, ul. Pitsudskiego 12, 67-100 Nowa Sol
3. PODSTAWA OPRACOWANIA
=  Umowa z Inwestorem
4. MATERIALY WYJSCIOWE

=  Kopia mapy sytuacyjnej w skali 1:500, pobrana z Powiatowego Os$rodka
Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Nowej Soli

~Migjscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego”, uchwafa Nr LI/372/13
z dn. 29.11.2013r. Rady Miejskiej w Nowej Soli

» Decyzja nr7/Z/2019 o lokalizacji zjazdu publicznego” wydana przez Powiatowy
Zarzad Drég w Nowej Soli, z dn. 08.05.2019r.,

=  _Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca
1999r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogi
publiczne i ich usytuowanie” (Dz. U. nr 43/99, poz. 430),

= ,Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie
informacji dotyczgcej bezpieczeristwa | ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczensiwa i ochrony zdrowia” — Dz. U. nr 120 z dnia 10 lipca 2003 r., poz.
1126,

= _Katalog powtarzainych elementéw drogowych (KPED)’ -  Transprojekt,
Warszawa 1979 r.,
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5. ZAKRES INWESTYCJI STAROSTWO POWIATOWE
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Zakres inwestycji ,Budowa zjazdu publicznego z drogi powiatowe) ﬁﬁW RODOWISKA

na dz. nr 432/14 w m. Nowa S6I”: 67-100 N 24 P

= Budowa zjazdu publicznego o szerokosci 5,0m i fukach o promieniach 5,0m,
6. ISTNIEJACE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Ul. Piaskowa — droga powiatowa nr 1044F polozona jest w poludniowo-wschodniej
czesci miejscowosci Nowa Sél. Dojazd do w/w drogi mozliwy jest m.in. od strony
zachodniej poprzez ul. Glogowska.

W miejscu objetym opracowaniem droga powiatowa nr 1044F posiada przekrdj
potuliczny, jezdnie o szerokosci ok. 5,5m i nawierzchnie bitumiczng z jednostronnym
chodnikiem o szerokosci okofo 2,0 m i nawierzchni z betonowych plyt chodnikowych.

Dziatka nr 432/14 — niezabudowana — utwardzenie terenu/cigg pieszo-jezdny.

Woady opadowe z ul. Piaskowej (w miejscu opracowania) spadkami/powierzchniowo
s3 kierowane w okoliczne tereny zielone.

W rejonie projektowanej inwestycji nie wystepuja sieci uzbrojenia terenu.

7. DANE TECHNICZNE

Charakterystyczne projektowane parametry techniczne:

szerokos¢ zjazdu publicznego — 5,0m,

szerokos¢ jezdni ulicy - ok. 5,5m,

nawierzchnia drogi powiatowej: bitumiczna,

nawierzchnia zjazdu: brukowa kostka betonowa,

oporniki nawierzchni zjazdu — betonowe najazdowe krawgzniki 22x15cm,
promienie tukéw — 5,0m,

8. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Zaprojektowano budowe zjazdu publicznego z drogi powiatowej nr 1044F
na dz. nr 432/14 o szerokosci 5,0m i dlugosci 3,2m.

Zjazd posiadaé bedzie nawierzchni¢ z betonowej kostki brukowej gr. 8cm koloru
szarego. Na wigczeniu do drogi powiatowej wykonaé wyokraglenie fukami o promieniu
5,0m. Zjazd usytuowany pod katem 90° w stosunku do osi jezdni. Nawierzchnig zjazdu
ograniczyé betonowym kraweznikiem najazdowym 22x15cm (na tawie z betonu C12/15
z oporem) wyniesionym na 4cm w obrebie pasa drogowego. Zjazd posiada¢ bedzie
obustronne pobocza o szer. 0,75m z kruszywa tamanego gr. 10cm 0/31,5mm.

Spadek podiuzny na zjezdzie w granicach pasa drogowego o wartosci 2% w kierunku
jezdni drogi powiatowej, spadek poprzeczny wykonaé zgodnie ze spadkami podiuznymi
jezdni drogi powiatowej nr 1044F — ok. 0,5%.

Sposob odwodnienia - wody opadowe ze zjazdu w obrebie pasa drogowego bedg
odprowadzane powierzchniowo w kierunku jezdni drogi powiatowej nr 1044F
oraz w okoliczne terenu zielone. Wody opadowe z dziatki nr 432/14 zostang
zagospodarowane w jej obrebie.

Konstrukcja nawierzchni.

Konstrukcja zjiazdu:

1.Betonowa kostka brukowa - gr. 8 cm,
2.Miat kamienny 0-5mm —gr. 5 cm,
3.Podbudowa z kruszywa tamanego stab. mechanicznie 0/31,5mm — gr. 20 cm,
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Wszystkie materialy zastosowane przy budowie zjazdu muszg poma%é@!%% LE:J?‘J}'&% A
i by¢ dopuszczenie do stosowania. Wszystkie warstwy konstrukcyjne namemmmnw i3 .

nalezy wykonywaé zgodnie z obowigzujgcymi normami. “NowaSol 12/

9. URZADZENIA OBCE
W rejonie projektowanej inwestyciji nie wystepujg sieci uzbrojenia terenu.

Nie wyklucza si¢ istnienia innych nienaniesionych linii urzgdzen iflub odchylen
w planie. W przypadku napotkania na niezinwentaryzowane urzgdzenia nalezy powiadomic
wiasciwy organ.

10. WEJSCIA W GRUNTY OBCE

Teren, na ktérym zostanie zrealizowana inwestycja nie stanowi wiasnosci Inwestora.

11. STALA ORGANIZACJA RUCHU

Stala organizacja ruchu po wybudowaniu zjazdu w obrebie opracowania
Zmieni sig.

12. OBSZAR ODDZIALYWANIA NA DZIALKI SASIEDNIE

Obszar oddziatywania obiektu, o ktérym mowa w art. 20 ust 1, pkt. 1c
ustawy Prawo Budowlane obejmuje dziatki wskazane jako teren inwestycii tj. dziatki
nr: _

382/5 — obreb 5, jedn. ewidencyjna Nowa Sél — miasto, powiat nowosolski

Inwestycja nie bedzie mie¢ negatywnego wplywu i nie bgdzie oddziatywaé na
dziakki i tereny sgsiednie. Projektowane zagospodarowanie terenu i jego uzytkowanie
nie wplynie na pogorszenie istniejgcego stanu dzialek sasiednich. Obszar
oddziatywania przedmiotowej inwestycji zamyka sie w granicach dziatek ujetych
we wniosku w rozumieniu przepisow:

= & 184 pkt. 1 2 Rozporzadzenia Ministra Transporfu i Gospodarki Morskiej z dnia 2
marca 1999r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi
publiczne i ich usytuowanie” (Dz. U. nr 43/99, poz. 430 z p6Zzniejszymi zmianami),

= Rozporzgdzenie Rady Ministrow, Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych
(Dz. U. 1985 Nr 14, poz. 60 z pézniejszymi zmianami)

s ,Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie” (Dz. U. 2002 nr 75
poz. 690 z pdzniejszymi zmianami)
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Planowana inwestycja nie begdzie wywiera¢ negatywnego W{; ;QWSJCTWA
srodowisko, gdyz nie wplynie na zwigkszenie natezenia ruchu, poziomu {ODOWISKA
i Zanieczyszczen. 67 10»' Nowa Sol 12/

W wyniku realizacji inwestycji nie zostanie zaburzona gospodarka wodna terenu.

Oprac

mgr inZz. PawebRatus
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et "PROGAMP" PAWEL RATUS
PR%F TEL. 666 612 633 E-MAIL: PAWELRATUS@WP.PL NIP: 973-084-59-21
rStadium: DOKUMENTAGJA TEGHNICZNA inwestor:
Branza: Gmina Nowa S0l - miasto
. DROGOWA 1§ Pl 12
Obiekt: BUDOWA ZJAZDU PUBLICZNEGO Z DROG! POWIATOWEJ 67-100 Nowa Sél
NR 1044F (UL. PIASKOWA - DZ. NR 382/5) P —
NA DZIALKE NR 432/14 W M. NOWA SOL dz. nr382/5
Przedmiot: obreb 5, gm. Nowa S6l - miasto
PLAN ORIENTACYJNY m. Nowa S8l
Zakres: imig, nazwisko Specjalnoéé | Numer upr. P%B(aia 1:10000
Opracowst: | mgr inz. Pawet Ratus drogi Nrrys. | 1.0
Data |03/2019
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keaweznik betonowy 22x16cm 8 cm - betonowa kostka brukowa krawgznik betonowy 22x15cm
5 cm - podsypka cementowo-piaskowa 1:4 § cm - miat kamienny 0-5mm 5 cm - podsypka cementowo-plaskowa 1:4 |
fawa z betonu G12/15 - 0,067m2 :&;ﬂﬁg::::\: .:h':m mo tawa z betonu C12M5 - 0,074m2
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|
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8 cm - betonowa kostia brukowa

5 cm - miat kamienny 0-5mm

20 cm - podbudowa z kruszywa famanego
stabilizowanego mechanicznie 0/31,5mm

tawa z betonu C12/15 - 0,076m2

i

10 cm - kruszywo jamane
stabilizowane mechanicznie 0/31,5mm

— krawg2nik betonowy najazdowy 22x15em
1:4

—5 cm - podsyy P

—fawa z betonu C12/15 - 0,075m2
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»PROGAMP” Pawel Ratu$
ul. Kreta 5/5
65-770 Zielona Gora
DECYZJANr7/2/2019
- ' o lokalizacji zjazdu publicznego

Na podstawie art. 29 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 21 marca 1985 r o drogach publicznych (tekst jednolity:
DzU. z 2018 r.,, poz. 2068 ze zmian.), oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. kodeks postgpowania
administracyjnego (tekst jedn. tekst jedn. Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 ze zmian.), dzialajac na podstawie Uchwaly
Zarzadu Powiatu Nowosolskiego Nr 99/2017 z dnia 29 grudnia 2017 r.- po rozpatrzeniu wniosku z dnia 11.04.019 r.
(data wptywu 15.04.2019r) uzupehionego 02.05.2019 (pismem z dnia 29.04.2019 r.) przez ,,PROGAMP” Pawel Ratus
z siedzibg w Zielonej Gorze przy ul. Kretej 5/5wystepujacego na podstawie Upowaznienia OR.0052.0046.2019 z dnia
12.03.2019 Prezydenta Miasta Nowa Sl w sprawie wyrazenia zgody na lokalizacje zjazdu publicznego z drogi
powiatowej nr 1044F ul. Piaskowa dz. ewid. 382/5 obr. 5 Nowa S61 na dziatke nr 432/14 w zakresie drogi powiatowej
nr 1044F ul. Piaskowa dz. nr 382/5 w m. Nowa S4l.

Wyrazam zgode:

na lokalizacj¢ zjazdu publicznego z drogi powiatowej nr 1044F ul. Piaskowa dz. nr 382/5 na dziatke o nr ewid.
432/14 w zakresie drogi powiatowej nr 1044F ul. Piaskowa (dz. nr 382/5 obr. 5) w m. Nowa Sél.

W celu uzyskania zgody na wybudowanie zjazdu nalezy speini¢ n/w warunki:

1. Zjazd nalezy lokalizowaé zgodnie z mapa sytuacyjno — wysokosciows stanowigcg zalaeznik nr 1 do niniejszej
decyzji.

2. Zjazd z drogi powinien by¢ zaprojektowany i wybudowany w sposéb odpowiadajacy wymaganiom wynikajacym z
jego usytuowania i przeznaczenia, a w szczeg6Inoéci powinien by¢ dostosowany do wymagan bezpieczefistwa rachu
na drodze, wymiaréw gabarytowych pojazdéw, dla ktérych jest przeznaczony, oraz do wymagan ruchu pieszych.

3. Nalezy opracowa¢ dokumentacje projektows zjazdu zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu i Gospodarki
Morskiej z dnia 02 marca 1999 r. (Dz. U. Nr 43 poz. 430) w sprawie warunkow technicznych jakim powinny
odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie oraz zgodnie z Prawem Budowlanym (tekst jednolity Dz. U. z 2018s.
poz. 1202 z pézn. zm.). Opracowany projekt zjazdu (dwa egzemplarze), nalezy zlozy¢ i uzgodni¢ w tutejszym
zarzadzie drég powiatowych.

W projekcie nalezy uwzglednié:

* odprowadzenie wody z posesji w kierunku od drogi,

¢ nawierzchni¢ co najmniej twarda w granicach pasa drogowego z materiatu rozbieralnego (np.: kostka

betonowa),

® nawierzchni¢ zjazdu nalezy oporowa¢ kraweznikiem ,,wtopionym” w obrebie pasa drogowego.

¢ szeroko$¢ nie mnigjszg niz 5,0 m, w tym jezdnie o szeroko$ci nie mniejszej niz 3,5 m i nie wigkszg niz
szeroko$¢ jezdni na drodze,

®  przecigcie krawedzi nawierzchni zjazdu i drogi wyokraglone lukiem kolowym o promieniu nie mniejszym niz 5
m, _

pochylenie podtuzne zjazdu w obrebie korony drogi dostosowane do jej uksztaltowania,

na dlugosci nie mniejszej niz 7,0 m od krawedzi korony drogi pochylenie podiuzne zjazdu nie wieksze niz 5%,
a na dalszym odcinku — nie wigksze niz 12%;przeprowadzié analize warunkéw widocznosci w zakresie
wiaczenia zjazdu do drogi powiatowej.

4. Na czas prowadzenia robét, nalezy opracowa¢ projekt tymczasowej organizacji ruchu i oznakowania robét. Projekt
organizacji ruchu i oznakowania robét podlega zaopiniowaniu przez Zarzgdee drogi tj. Powiatowy Zarzad Drég
w Nowej Soli oraz Komendg Powiatowa Policji, a nastgpnie projekt podlega zatwierdzeniu przez zarzadzajacego
ruchem na drogach powiatowych i gminnych tj. Staroste Powiatu Nowosolskiego.

5. Przed przystapieniem do rob6t nalezy uzyska¢ decyzje zezwalajaca na prowadzenie rob6t w pasie drogowym,
po przedlozeniu wniosku na zajecie pasa drogowego zgodnie z ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach
publicznych (tekst jednolity: z 2018 r. poz. 2068 ze zmian.).

6. Zgodnie z art. 29, ust 4 ustawy o drogach publicznych zezwolenie na lokalizacje zjazdu wygasa w ciggu 3 lat jezeli
zjazd nie zostanie wybudowany.

7. Zgoda na przeznaczenie czesci dziakki nr 382/5 na cele budowlane, w celu wykonania zjazdu zostanie wydana po
przedstawieniu i zaakceptowaniu dokumentacji projektowej zjazdu.
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W dalszej korespondencji prosimy o powolywanie si¢ na numer tego pisma.

W celu uzyskania zezwolenia na zaj¢cie pasa drogowego nalezy opracowa¢ i dostarczy¢ nastepujace materiaty

zgodnie z wymogami Rozporzadzenia Rady Ministréw z dnia 1 czerwca 2004 r. (Dz. U. Nr 140 poz. 1481) w sprawie
okreslenia warunkéw udzielenia zezwolenia na zajecie pasa drogowego: '

1:

Whniosek w ktérym nalezy okresli¢

imi¢ i nazwisko lub nazwg i siedzibe podmiotu wystepujgcego o zajecie pasa drogowego
cel zajgcia pasa drogowego

lokalizacjg i powierzchnig zajetego pasa drogowego

planowany okres zajecia pasa drogowego

. Do wniosku nalezy zalaczyé:

szczegbdlowy plan sytuacyjny w skali 1:1000 lub 1:500, z zaznaczeniem granic i podaniem wymiaréw

planowanej powierzchni zajecia pasa drogowego

zatwierdzony przez organ zarzadzajacy ruchem tj. Staroste Powiatowego w Nowej Soli ul. Moniuszki 3b

projekt tymczasowej organizacji ruchu, jezeli zajecie pasa drogowego wplywa na ruch drogowy lub ogranicza

widocznos¢ na drodze, albo powoduje wprowadzenie zmian w istniejacej organizacji ruchu pojazdéw lub

pieszych wykonany zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzeénia 2003r w sprawie

szczegOlowych warunkéw zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzadzeniem

Dz.U. z 2003 r ar 177 poz.1729 ze zmianami

ogolny plan orientacyjny w skali 1:10000 lub 1:25000 z zaznaczeniem zajmowanego odcinka,

o$wiadczenie o:

= posiadaniu waznego pozwolenia na budowe obiektu umieszczonego w pasie drogowym lub

= zgloszeniu budowy lub prowadzonych robdt wilasciwemu organowi administracji architektoniczno —
budowlanej, lub

® zamiarze budowy zjazdu, przylaczy: elektroenergetycznych, wodociagowych, kanalizacyjnych, gazowych,
cieplnych i telekomunikacyjnych, dla ktérych sporzadzono plan sytuacyjny na kopii aktualnej mapy
zasadniczej lub mapy jednostkowej przyjetej do panstwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.

. Pelmomocnictwo od inwestora na wystgpowanie w jego imieniu z wnioskiem o zajecie pasa drogowego.

UZASADNIENIE

Zarzadca drogi wyraza zgode na lokalizacje zjazdu zgodnie z wnioskiem strony w miejscu wskazanym we

wniosku. Jednoczesnie informuje, ze

Zgodnie z art. 29 ustep 1 i 2 o drogach publicznych (Dz.U. z 2018r, poz. 2068 z péZn. zm.)

1. Budowa lub przebudowa zjazdu nalezy do wilasciciela lub wzytkownika nieruchomosci przyleglych do drogi,
po uzyskaniu, w drodze decyzji administracyjnej, zezwolenia zarzqdcy drogi na lokalizacje zjazdu lub przebudowe
Zjazdu, z zastrzezeniem ust. 2.

2. W przypadku budowy Ilub przebudowy drogi budowa lub przebudowa zjazdéw dotychezas istnieigeych nalesy
do zarzgdey drogi.

POUCZENIE

Od decyzji shuzy stronom odwolanie do Samorzadowego Kolegium Odwolawczego w Zielonej Gérze za

posrednictwem Kierownika Powiatowego Zarzadu Drég w Nowej Soli, w terminie 14 dni od dnia doreczenia decyzji.

A R OWRNILK
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Otrzymuja:
1 ~PROGAMP” Pawel Ratus ul. Kreta 5/5, 65-770 Zielona Goéra
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Miejski Zaldad Gospodarki Komunalnej A

GAZ,
p. z 0.0. w Nowe] Soll P wisdso B
NIP: 9251965716  REGON:978101117 " w Nowej
ul. Konstruktoréw 2, 67-100 Nowa S61 TOChRb
www.mzgkne.pl, mzgk@mzgkns.pl ul. Mon

niuszki 3
67-100 Nowa Sal

Nowa S6l, dnia 07. maja 2019 r.

"PROGAMP" Pawel Ratus
ul. Krgta 5/5
65-770 Zielona Gora

T8.67.22.2019
TS/MS 67-P/11/2019
TS/MS/404/19
RKP.2019.1813

dot: Uzgodnienia lokalizacji projektowanej przebudowy drogi dojazdowej do _cmentarza
komunalnego przy ul. Piaskowej wraz z utwardzeniem terenu na dz. nr 429, 431/14, 432/21
~ wm. Nowa Sol T o '

W odpowiedzi na Pana pismo z dnia 24.04.2019r, w sprawie uzgodnienia lokalizacji
projektowanej przebudowy drogi dojazdowej do cmentarza komunalnego przy ul. piaskowej wraz
z utwardzeniem terenu na dz. nr 429, 431/14, 432/21 w m. Nowa So6l, MZGK Sp. z o.0.
informuje, Ze na podstawie przedlozonej mapy uzgadnia w/w lokalizacje bez uwag.

!

Ponadto informujemy, ze:
a) na mapie zaznaczono sieci i urzadzenia wodociggowe ~ kolorem niebieskim,

b) na mapie zaznaczono sieci i urzadzenia kanalizacyjne — kolorem brazowym,

¢) nie wyklucza sie istnienia w terenie urzadzen wodociggowych i kanalizacyjnych, ktére z
przyczyn niezaleznych nie zostaly naniesione na mapie, jak réwniez nie wyklucza sie
rozbieznosci pomigdzy trasa na mapie, a jej rzeczywistym ulozeniem w terenie,

d) po natrafieniu w trakcie prac ziemnych na urzadzenia wodociggowe lub kanalizacyjne
nie naniesione na mapie nalezy je zabezpieczy¢ i powiadomi¢ MZGK Sp. z 0.0. w Nowej
Soli, :

e) w przypadku koniecznosci przebudowy lub przemieszczenia urzadzen wodociggowych lub
kanalizacyjnych nalezacych do MZGK Sp. z o.0. w Nowej Soli, Inwestor opracuje
dokumentacj¢ techniczng, ktorg przedtozy do MZGK Sp. z o.0. w Nowej Soli oraz zleci
wykonanie robot na wiasny koszt.

f) o rozpoczeciu prac nalezy poinformowaé¢ MZGK Sp. z 0.0. w Nowej Soli pisemnie (lub
faksem),

g) przed przystapieniem do robdt budowlanych nalezy spisaé z przedstawicielem Spétki protokot
uwzgledniajacy:

- stan techniczny sieci wod. - kan. podlegajacej niniejszemu uzgodnieniu, w szczegolnosci
droznosci sieci kanalizacyjnej,

h) po zakoiiczeniu realizacji zadania nalezy zglosi¢ zakonczenie prac w celu dokonania odbioru
robot protokotem podpisanym przez strony w zakresie:

- przegladu sieci wod. -kan. bedacej przedmiotem uzgodnienia pod katem jej stanu
technicznego po wykonanych robotach budowalnych - w tym w szczegdlnosci droznosci sieci
kanalizacyjnej.

Jednoczesnie zastrzegamy sobie w czasie prowadzenia prac, nadzér dokonywany przez
przedstawiciela naszego Zaktadu oraz mozliwosé zglaszania uwag do protokotéw i odbioréw
jako strona

i) Inwestor ponosi odpowiedzialno$¢ karng i materialna wynikajgcg z Kodeksu Cywilnego,
za spowodowanie uszkodzen urzadzen wodociggowych i kanalizacyjnych w czasie
wykonywania prac ziemnych oraz za szkody, ktore w przyszlosci moglyby powstaé na skutek
prowadzonych prac,

J) Prowadzenia ze szczegélng ostroznoscig prac w poblizu sieci i przylaczy wodociagowych

i kanalizacyjnych w celu zachowania wymaganej odleglosci od istniejgcych urzadzen.
SEKRETARIAT 68 478 51 10, FAX 68 478 51 11, KBIGOWOSC/WINDYKACJA 68 478 51 17, SEKCJA ROZLICZER 68 478 51 34, KADRY/PLACE 66 476 51 32,
DZIAL ORGANIZACYJNYIZAOPATRZENIE 63 478 51 30, MAGAZYN 68 478 51 36, DZIAL ROZWOJU | INWESTYCJ 88 478 5123,

SIEC WOD-KAN 68 478 51 28, LECIE WODY 68 387 43 56, OCZYSZCZALNIA SCIEKGW 68 387 46 11, LABORATORIUM 504 227 406, INSPEKTOR ODO 68 478 5119
Zarejestrowsny w Sqdzie Relonowym w Zielone] Gérze Viil Wyrizist Gospodarczy pod nr KRS 0000216285. Wysokost kapitsh zakiadowego 64.065.000,00 24
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ITAROSTWO POWIATOWE
w Nowaj Soli
WYDZIAL BUDOWNICTWA
1 OCHRONY SRODOWISKA -

ul. Moniuszki 3
67-100 Nowa 5ol 12/

k) we wszystkich sprawach dotyczacych realizacji Inwestycji w poblizu naszych urzadzen nalezy
kontaktowaé si¢ z Dzialem Sieci Wodno-Kanalizacyjnych — tel. (68) 47-85-128, lub tel.

504 187 731.

Uzgodnienia wazne jeden rok lacznie z_]_egz. opieczetowanych map o numerze
zgodnym ze znakiem pisma, stanowigcych zalacznik graficzny do niniejszego
uzgodnienia.

Sprawe prowadzi:
Marcin Siuta — Z-ca Kierownika

Dzial Sieci Wodno-Kanalizacyjnej
tel. (068) 47 85 122;
e-mail: m.siuta ¢ mzgkns.pl,

Klauzuia informacyjna

Zgodnie z art. 13 rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w
sprawie ochrony oséb fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.Urz.UE.L 2016 Nr 119, str. 1) — dalej zwane
RODO informuje, ze:

I. Administratorem Panstwa danych osobowych jest Miejski Zakiad Gospodarki Komunalnej spétka z
ograniczona odpowiedzialnoscia w Nowej Soli z siedziba przy ul. Konstruktoréw 2 Soli, 67-100 Nowa S6l.

2. Kontakt z [nspektorem Ochrony Danych jest mozliwy za posrednictwem adresu e-mail: iod@mzgkns.pl.

3. Pasnstwa dane osobowe przetwarzane bedg w celu realizacji pisma na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO.
_____ 4 Administrator wymaga podania wylacznie danych osobowych niezbgdnych do realizacji wniosku.

5. Odbiorcami Panstwa danych osobowych begda wylacznie podmioty uprawnione do uzyskania danych
osobowych na podstawie przepisow prawa. Oznacza to, ze w niektérych sytuacjach jesli bedzie to konieczne
musimy przekazaé Panstwa dane, abysmy mogli wykonywac nasze ustugi.

6. Panstwa dane osobowe przechowywane beda przez okres niezbedny do realizacji wniosku i rozliczenia po
jego zakonczeniu oraz przez czas w ktorym przepisy nakazuja nam przechowywac dane;

7. Posiadaja Panstwo prawo do zadania od administratora dostgpu do danych osobowych, prawo do ich
sprostowania, usuniecia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnigcia zgody na ich przetwarzanie w
dowolnym momencie bez wplywu na zgodnosé z prawem przetwarzania, ktorego dokonano na podstawie zgody
przed jej cofhigciem.

8. Maja Panstwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego -- Prezesa Urzedu Ochrony Danych
Osobowych.

9. Podanie danych osobowych jest dobrowolne jednakze konieczne do realizacji wniosku. Konsekwencja
niepodania danych bgdzie brak mozliwosci realizacji zgloszenia.
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65 — 770 Zielona Gora

Dotyczy: Pisma z dnia 25.04.2019r.

Rejon

Dystrybucji Nowa Sé! informuje, Ze po sprawdzeniu mapy sytuacyjnej w zakresie kolizji

projektowanej przebudowy drogi dojazdowej do cmentarza komunalnego na dz. nr: 429; 432/14
i 432/21 potozonych ulicy Piaskowej w miejscowosci Nowa S6l z istniejacg i projektowana siecig
elektroenergetyczng SN i nn postanawia pozytywnie jgq uzgodnié na nastepujacych warunkach:

1.

2

10.

11

12.

Roboty ziemne w poblizu urzadzen elektroenergetycznych nalezy wykonywac recznie bez
uzycia sprzetu mechanicznego.

Nie wyklucza sie istnienia w terenie innych urzadzen elektroenergetycznych, ktére z przyczyn
od nas niezaleznych nie zostaty zinwentaryzowane na mapie.

W przypadku natrafienia na urzadzenia elektroenergetyczne podziemne nie naniesione na
planie, nalezy o tym natychmiast zawiadomi¢ Rejon Dystrybucji Nowa Sél.

Skrzyzowania i zblizenia projektowanych urzadzen =z istniejagcymi urzadzeniami
elektroenergetycznymi musza by¢ zaprojektowane i wykonane zgodnie z obowigzujgcymi
normami, przepisami oraz wiedzg techniczng.

Zwymiarowaé wiw zadanie inwestycyjne wzgledem urzadzeri elektroenergetycznych.
Inwestor i wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ karng i materialng za spowodowanie
uszkodzen urzadzen elektroenergetycznych w czasie wykonywania robét oraz za uszkodzenia
i szkody, ktére by w przysziosci powstac mogty na skutek prowadzonych robot.

W przypadku koniecznosci przebudowy urzadzert elektroenergetycznych inwestor wystgpi do
Rejonu Dystrybucji Nowa S6l o wydanie warunkéw przebudowy kolizji oraz zawrze z ENEA
Operator Sp. z 0.0. umowe o zasadach usuniecia kolizji.

Ponadto nadmienia sig, ze w wyniku réznych rob6t nawierzchniowych jak regulacja szerokoéci
i poziomu jezdni, chodnikéw itp. nalezy sie liczy¢ z odchyleniami na planie.

Podczas prac wykonywaé prébne wykopy poprzeczne w celu dokladnej lokalizacji urzadzen
podziemnych. '

Przed rozpoczeciem prac w poblizu istniejacych linii kablowych SN i nn, w miejscach
skrzyzowan oraz kolizji z innymi urzadzeniami elektroenergetycznymi nalezy pisemnie
powiadomi¢ Rejon Dystrybucji Nowa Sél, w celu wykonania ogledzin urzadzen oraz pomiaréw
rezystancji izolacji elektroenergetycznych linii kablowych jw. przed i po wykonaniu robét
budowlanych. W przypadku stwierdzenia pogorszenia sie stanu technicznego lub wynikéw
pomiarow wykonanych po robotach budowlanych, kosztami poprawy stanu technicznego
i pomiaréw obcigzymy wykonawce robét.

. Rejon Dystrybucji Nowa S6! zastrzega sobie ptatny nadzér (zgodnie z aktualng ,Taryfg dla ustug

dystrybucji energii elektrycznej”) oraz odbiér techniczny przed zasypaniem wykonanych
skrzyzowan i zblizen z siecig elektroenergetyczng. Termin nadzoru, nalezy uzgodnié
przynajmniej z 2 dniowym wyprzedzeniem.

Uzgodnienie wazne jest 1 (jeden) rok.

Wykonat: Sprawdzit:
ENEA Opsruior 3p. Z[0.0. . ENEA Operator Sp. z 0.0.
Rejon Dystrybucji Now S0l Rejon Dystrybucji Mowa Sol
Sakcja Utrzymani Sekcja Utrzymania
Specjalista ds. Majatku Siggfowago Kierdwnik L‘:
Robert Deplewsy { Mar‘D‘% ojciak
Centrala
ENEA Operator Sp. z 0.0. tel. +48 /61 850 41 10 NIP 782 237 71 60 kontakt@operator.enea.pl
60-479 Poznan, ul. Strzeszyriska 58 faks +48 / 61 850 44 47 REGON 300455398 www.operator.enea.pl

Sad Rejonowy Poznar - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu Vill Wydziat Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sadowego nr KRS: 0000269806 Kapital zakiadowy: 4 683 073 700 PLN

. o w Nowei Sa
- Rejon Dystrybucji Nowa Sél . tel. +48 / 68 328 16 00, 68 454 06 00 il S
Enea ENEA Operator Sp. 2 0.0. faks +48 / 68 328 16 01, 68 454 06 01 ?fgé’ggg BUDOW NICTWA
Oddzial Dystrybucji Zielona Géra eozg.sekretariatrd6@enea.pl i, fv s JU‘J. ISKA
Operator Rejon Dystrybucji Nowa Sol gt Moniuszki 3
67-100 Nowa Sdl, ul. Pitsudskiego 73 W 2/
Nowa Sdl, 20 maja 2019 .
RD-6/ZM/MU/RD/194/2019
PROGAMP
Pawet Ratus
ul. Kreta 5/5
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Decyzja
Na podstawie:

- art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postgpowania administracyjnego
(tekst jednolity Dz. U. z 2017 1. poz. 1257 ze zm.),
- art. 83 ust. 1 pkt 1, 83c ust. 1, art. 86 ust. 1 pkt 7 1 9 w zwigzku z art. 90 ustawy z dnia
- 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (tekst jednolity Dz. U. z2018 1. poz. 1614),
Dziatajac na wniosek PROGAMP Pawet Ratus ul. Przylep-Gronowa 3, 67-015 Zielona Gora
wystepujacego na mocy upowaznienia Prezydenta Miasta Nowa S6l ul. Pilsudskiego 12,
67-100 Nowa S61 w sprawie wydania zezwolenia na usunigcie drzew rosnacych na terenie
dziatki nr 432/14 obreb 5 Miasta Nowa S6l stanowigcej wiasno$¢ wnioskodawcey,

po przeprowadzeniu ogledzin drzew wnioskowanych do usunigcia w dniu 26 kwietnia
20191, :

postanawiam

L Zezwoli¢ Gminie Nowa Sé1 Miasto reprezentowanej przez Prezydenta na usunigcie
4 szt. drzew z gatunku sosna zwyczajna pinus silvestris o obwodach pni mierzonych
na wysokosci 130 cm od ziemi wynoszacych 54 em, 77 cm, 78 cm, 110 cm rosngcych
na terenie dzialki nr 432/14 obreb 5 Miasta Nowa Sél stanowigcej wlasnos¢ gminy.

II. Zezwolenie zachowuje wazno$¢ w terminie do konca lutego 2021 r.

* Uzasadnienie

Do Starostwa Powiatowego w Nowej Soli dnia 25 kwietnia 2019 r. wplynal wniosek
PROGAMP Pawel Ratu$ ul. Przylep-Gronowa 3, 67-015 Zielona Géra wystepujacego na
mocy Wwystepujgcego na mocy upowaznienia Prezydenta Miasta Nowa Sol
ul. Pilsudskiego 12, 67-100 Nowa S6l w sprawie wydania zezwolenia na usunigcie drzew
rosngcych na terenie dziatki nr 432/14 obreb 5 Miasta Nowa So6l stanowigcej wlasnosé
wnioskodawey. W uzasadnieniu strona wskazata, ze usuni¢cie drzew wynika z kolizji
z projektowanym ciggiem pieszo-jezdnym. W zamian za usunigte drzewa planuje si¢
wykonanie nasadzen zastepczych w ilo$ci 4 szt. klon pospolity ,,Globusom”.

Zgodnie z art. 83 ust.1 pkt 1 ww. ustawy o ochronie przyrody ,,Usuni¢cie drzewa
Z terenu nieruchomos$ci moze nastapi¢ po uzyskaniu zezwolenia wydanego na wniosek
posiadacza nieruchomosci — za zgoda wlasciciela tej nieruchomosci.

Zgodnie z art. 90 ww. ustawy o ochronie przyrody, ,,czynnoéci zwigzane z wydaniem
zezwolenia na usunigcie drzew w odniesieniu do nieruchomosci bgdacych wtasnoscia gminy
—z wyjatkiem nieruchomosci bedacych w uzytkowaniu wieczystym innego podmiotu -
wykonuje starosta”.

W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego zatwierdzonego uchwaty
nr L1/372/13 Rady Miejskiej w Nowej Soli z dnia 29 listopada 2013 roku teren, na ktérym
rosna drzewa oznaczono symbolem 8-KDPJ — ciag pieszo jezdny.

Posiadajac kompletny wniosek w dniu 26 kwietnia 2019 r. przeprowadzono ogledziny
drzew wskazanych do usunigcia, z ktérych sporzgdzono protokoél.

Potwierdzono gatunki ilosci i obwody pni drzew okreslonych we wniosku ze stanem
faktycznym w terenie. W obrebie zadrzewienia nie stwierdzono wystgpowania gatunkéw
chronionych. Nalezy podkresli¢, ze drzewa przeznaczone do usunigcia stanowia jedynie mala
czes$¢ ogdlu drzew na przedmiotowej nieruchomosci, w zwigzku z czym ich usuniecie nie
spowoduje istotnego zubozenia szaty roslinnej na terenie obiektu.
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Na podstawie przeprowadzonych ogledzin biorac pod uwage cel i zakreglv'i) %\w}‘é%xej
inwestycji tut. organ przychylit si¢ do wniosku i zezwolit na usuniecie drzew, bez naliczania
opiat, jak w punkcie I niniejszej decyzji poniewaz zgodnie z art. 86 ust. 1 pkt 7 i 9 ww.
ustawy o ochronie przyrody ,,Nie nalicza si¢ oplat za usuniecie drzew, ktérych obwéd pnia
mierzony na wysokosci 130 cm od ziemi nie przekracza 80 cm w celu przywrdcenia gruntéw
nieuzytkowanych do uzytkowania innego niz rolnicze, zgodnego z przeznaczeniem terenu,
okreslonym w migjscowym planie zagospodarowania przestrzennego oraz drzew usuwanych
w zwigzku z zabiegami pielggnacyjnymi na terenie zieleni”. Taka sytuacja ma miejsce w tym
wypadku.

Drzewa nalezy usungé przy pomocy osoby lub firmy posiadajacej odpowiednie
przeszkolenia i uprawnienia, zgodnie z zasadami BHP i przepisami ustawy o ochronie
przyrody majacymi zastosowanie do usuwania drzew.

Od niniejszej decyzji shuzy stronie odwolanie do Samorzadowego Kolegium
Odwolawczego w Zielonej Gérze w terminie 14 dni od daty jej otrzymania za posrednictwem
Starosty Nowosolskiego. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwotania strony mo g9 zZrzec
si¢ prawa do wniesienia odwolania wobec Starosty Nowosolskiego. Z dniem doreczenia
Staroscie Nowosolskiemu oswiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do wniesienia odwolania
przez ostatnia ze stron postgpowania, decyzja staje sie ostateczna i prawomocna.

Zgodnie z art. 4 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o oplacie skarbowej (Dz. U. Nr
225, poz. 1635 ze zm.) oraz z zalacznikiem do ww. ustawy (czesé III wiersz 44 kolumna 4
pkt 6) zezwolenie na usuniecie drzew i krzewéw zwolnione jest z oplaty skarbowej.

STAROSTA
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CZESC OPISOWA

PRZEBUDOWA DROGI DOJAZDOWEJ DO CMENTARZA KOMUNALNEGO
PRZY UL. PIASKOWEJ, BUDOWA MIEJSC POSTOJOWYCH, BUDOWA
DROGI WEWNETRZNEJ ZE ZJAZDEM Z DP1044F
WRAZ Z UTWARDZENIEM TERENU | MONTAZEM MALEJ ARCHITEKTURY
NA DZ. NR 429; 432/14; 432/21; 382/5 OBREB 5 W M. NOWA SOL

1INWESTOR | DANE OGOLNE

Gmina Nowa S6l - miasto

Ul Pitsudskiego 12

67-100 Nowa Sof

Teren inwestycji objety opracowaniem stanowig dziafki:

429; 432/14; 432121; 382/5 - obreb 00085, jedn. ewidencyjna 080401_1 Nowa S6l -
miasto, powiat nowosolski

Teren objety projektem nie jest wpisany do rejestru zabytkéw i nie podiega ochronie
na podstawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Zgodnie z uchwata nr LI/372/13 Rady Miejskiej w Nowej Soli z dnia 29 listopada 2013r. czgs¢
inwestycji zlokalizowana jest na terenie stanowiska archeologicznego nr 65-16/17
o powierzchni do 0,5 ha.

Obszar inwestycji nie jest zlokalizowany na terenach gdrniczych, narazonych
na niebezpieczenstwo powodzi i osuwisku mas ziemnych.

2. PODSTAWA OPRACOWANIA

Umowa z Inwestorem.

3. MATERIALY WYJSCIOWE

- Zlecenie Inwestora

- rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r.
w sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie (DZ.U. nr 43 poz. 430 z 1999r.) z pozniejszymi zmianami

- ustawa z dnia 07.07.1994 Prawo budowlane

- uchwata nr LI/372/13 Rady Miejskiej w Nowej Soli z dnia 29 listopada 2013r.

- mapa do celow projektowych, Ustugi Geodezyjne ,PROGEO” Krystian Sasin
zdn. 22.05.2019r.,

- pomiary inwentaryzacyjne
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- ,Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia’
—Dz. U. nr 120 z dnia 10 lipca 2003 r., poz. 1126,
- Katalog powtarzalnych elementow drogowych (KPED)” - Transprojekt, Warszawa 1979r.,
- Katalog wzmocnien i remontéw nawierzchni podatnych i polsztywnych” — IBDIM, Warszawa
2001 r. [4],
- uzgodnienia branzowe,

4. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt przebudowy drogi dojazdowej do cmentarza
komunalnego przy ul. Piaskowej, budowy migjsc postojowych i drogi wewngtrznej ze zjazdem
z DP1044F oraz utwardzeniem terenu i montazem malej architektury na dz. nr 429; 432/14;
432121, 382/5 obreb 5 w m. Nowa Sél.

Zakres inwestycii:

Przebudowa drogi dojazdowej do cmentarza komunalnego

Budowa miejsc postojowych

Budowa drogi wewnetrznej

Budowa zjazdu publicznego z drogi powiatowej

Wymiana stupdw i opraw o$wietieniowych

Wycinka drzew kolidujgcych w inwestycjg

Utworzenie paséw zieleni z nasadzeniami krzewow

Montaz tawek parkowych i koszy na odpady

Wycinka drzew kolidujacych z inwestycjg

Regulacja wysokosciowa istnigjacych wtazdw i pokryw uzbrojenia podziemnego

5. STAN ISTNIEJACY

5.1 Istniejacy teren

Przedmiotowy teren objety opracowaniem — dz. nr 429; 431/14; 432/21; 382/5 — obreb
0005, potozony jest w potudniowej czesci miejscowosci Nowa Sél, gmina Nowa Sé! - miasto,
powiat nowosolski.

Okoliczny teren stanowi zabudowa jednorodzinna, gminna i powiatowa infrastruktura
drogowa oraz teren cmentarza komunalnego.

Na dz. nr 429 znajduje sie droga dojazdowa do cmentarza. Droga o szeroko$ci ok. 3,50m
i nawierzchni bitumicznej posiada obustronne gruntowe pobocza. Nawierzchnia jest w ztym
stanie technicznym i kwalifikuje sie do przebudowy.

Dziatki nr 431/14 i 432/21 - teren nieurzadzony - porosniety trawa, krzewami
oraz pojedynczymi drzewami.

Droga powiatowa nr 1044F — dziatka nr 382/5. Droga posiada jezdnig o szerokosci ok.
5,5m i nawierzchni bitumicznej z obustronnymi poboczami gruntowymi ulepszonymi. Niweleta
drogi przebiega po istniejacym terenie.
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5.2 Istniejace odwodnienie terenu.

Wody opadowe odprowadzane powierzchniowo odbierane sg przez czesS¢ gruntowg
terenu w granicy dziatek ujetych w opracowaniu.

5.3 Istniejace uzbrojenie terenu.

W rejonie projektowanej inwestycji wystepujg nastepujace sieci uzbrojenia terenu:
sie¢ wodociggowa,
sie¢ energetyczna doziemna,
kanalizacja sanitarna,

Nie wyklucza si¢ istnienia innych nienaniesionych linii urzadzeh ilub odchylen w planie.
W przypadku napotkania na niezinwentaryzowane urzadzenia nalezy powiadomi¢ wiasciwy
organ.

5.4 Warunki gruntowo-wodne

Na podstawie Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012 r. w sprawie ustalenia geofechnicznych warunkéw posadowienia obiektow
budowlanych (Dz.U. z 2012 r., poz. 463) ustalono, ze projektowane obiekty zaliczy¢ mozna do
pierwszej kategorii geotechnicznej a warunki gruntowe okresla sie, jako proste.

Stwierdzono wystepowanie w podiozu gruntow niebudowlanych o $redniej migzszosci 0,5m —
ponizej grunty niewysadzinowe. Po uwzglednieniu dobrych warunkéw wodnych podtoze gruntowe na
calym odcinku opracowania zakwalifikowano do grupy no$nosci G1/G2.

Z uwagi na konstrukcje utwardzenia terenu przyjeto calkowita wymiang gruntow
niebudowlanych. Biorgc pod uwage zréznicowany skfad gruntdw rodzimych, wymiang nalezy
prowadzi¢ w oparciu o odkrywki wykonane na etapie robét budowlanych.

Wypetnienie koryta nalezy prowadzi¢ warstwami o grubosci do 20 c¢m. Po kazdorazowym
wykonaniu i zageszczeniu kolejnej warstwy Wykonawca na wiasny koszt przeprowadzi badania
Is gruntu. Uktadanie kolejnej warstwy moze zosta¢ rozpoczete tylko po zaakceptowaniu wynikow
badan kontrolnych w-wy poprzedniej.

6. OPIS PROJEKTOWANYCH ROZWIAZAN

Projekt obejmuje: przebudowe drogi dojazdowej do cmentarza komunalnego przy
ul. Piaskowej, budowe miejsc postojowych i drogi wewnetrznej ze zjazdem z DP1044F oraz
utwardzeniem terenu | montaz malej architektury na dz. nr 429; 432/14; 432/21; 382/5 obreb
5w m. Nowa Sol.

Zaprojektowano przebudowe drogi dojazdowej do cmentarza w zakresie wskazanym
na planie zagospodarowania terenu - na odcinku 89,40m. Nalezy zachowat przebieg drogi
w planie - projektowana szeroko$¢ 3,5m.

Istniejacg konstrukcje jezdni o nawierzchni bitumicznej rozebraé a nastepnie
po uprzednim korytowaniu z profilowaniem podioza utozy¢ 20cm warstwe podbudowy
z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5mm, 7 ¢cm podbudowe z betonu
asfaltowego oraz 5 cm warstwe Scieralng z betonu asfalfowego. Nawierzchnia posiada¢
jednostronny spadek poprzeczny réwny 2%. Zaprojektowano utworzenie poboczy z kruszywa
famanego stab. mechanicznie gr. 10cm o Szer. 0,75m i spadku poprzecznym 6%.
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Odtworzy¢ istniejaca niwelete drogi (z ewentualng korektg do spadkéw normatywnych) —
tak aby zapewni¢ sprawny sptyw wod opadowych oraz zapobiec przelewaniu sie wod z pasa
drogowego na okoliczne posesje.

Na dz. nr 432/21 i 432/14 zaprojektowano 23 miejsca postojowe dla samochodow
osobowych parking dla samochodoéw osobowych. Miejsca postojowe o szer. w $wietle 2,5m i
dtugosci 5,0m nalezy wykona¢ w ukiadzie prostopadiym - 90° w stosunku do jezdni
obstugujacych o szer. 6,0m.

Przed uktadaniem nawierzchni nalezy wykona¢ korytowanie i usung¢ warstwe gruntow
niebudowlanych o $éredniej migzszosci 0,5m. Biorgc pod uwage zréznicowany skiad
gruntdw rodzimych, wymiane gruntu nalezy prowadzi¢ w oparciu o odkrywki wykonane na
etapie robot budowlanych. Grunt z dowozu kat. |-l 1s=1,0.

Wypelnienie koryta nalezy prowadzic warstwami o grubosci do 20 c¢m. Po
kazdorazowym wykonaniu i zaggszczeniu kolejnej warstwy Wykonawca na wiasny koszt
przeprowadzi badania Is gruntu. Uktadanie kolejnej warstwy moze zosta¢ rozpoczete tylko
po zaakceptowaniu wynikbw badan kontrolnych w-wy poprzedniej.

Zaprojektowano nawierzchnie z bet. kostki brukowej gr. 8cm na 5 cm warstwie miatu
kamiennego 0-5mm. 1:4 i 20cm warstwie podbudowy z kruszywa tamanego stab.
mechanicznie 0/31,5mm. Nawierzchnie zaoporowa¢ krawgznikiem obnizonym 22x15¢m lub
30x15cm na fawie z betonu C12/15. Spadki nawierzchni max. 3%. Odwodnienie
powierzchniowe - wody opadowe odprowadzane bedg spadkami poprzecznymi i podtuznymi
w okoliczne tereny zielone w zakresie dziatek objetych inwestycja.

Na dz. nr 432/21 zaprojektowano utwardzenie terenu — miejsca handlowe - nawierzchnie
z bet. kostki brukowej gr. 8cm na 5 cm warstwie miatu kamiennego 0-5mm. 1:4 i 20cm
warstwie podbudowy z kruszywa tamanego stab. mechanicznie 0/31,5mm. Nawierzchnie
zaoporowaé kraweznikiem obnizonym 22x15cm na tawie z betonu C12/15. Spadki
nawierzchni max. 3%.

W miejscu wskazanym na planie zagospodarowania terenu w ramach wzmocnienia
nalezy wbudowaé prefabrykowane écianki oporowe typu L o h=105mm. Sciany oporowe
nalezy ustawia¢ bezposrednio na warstwie chudego betonu C12/15 gr. 15cm i warstwie
wyréwnujacej gr. 5cm. Konstrukcje nalezy posadowi¢ na warstwie mrozoodpornego materiatu
(kruszywa) — do poziomu przemarzania gruntu. Jako zasypke nalezy stosowaé zageszczone
piaski $rednie i grube o y=19kN/m3 i 9=39,2". |zolacje nalezy wykona¢ poprzez natozenie na
powierzchnig Scianki materiatow izolacyjnych np. lepiku asfaltowego (zgodnie z SST).
Zastosowane materiaty izolacyjne muszg by¢ zaakceptowane przez Inzyniera. Kazda
warstwa izolacji powinna tworzy¢ jednolits powloke. Wystepowanie zluszczen, spekan,
pecherzy itp. wad oraz stosowanie uszkodzonych materiatow rolowych jest niedopuszczalne.

Zaprojektowano budowe drogi wewnetrznej na dz. nr 432/14 dt. 53,40m i szerokosci
5,0m oraz nawierzchni z bet. kostki brukowej gr. 8cm na 5 ¢cm warstwie miatu kamiennego 0-
5mm. 1:4 i 20cm warstwie podbudowy z kruszywa famanego stab. mechanicznie 0/31,5mm.
Nawierzchnie zaoporowa¢ kraweznikiem obnizonym 22x15¢m lub 30x15¢cm na tawie z betonu
C12/15. Spadek daszkowy 2%. Zaprojektowano utworzenie poboczy z kruszywa famanego
stab. mechanicznie gr. 10cm o szer. 0,75m i spadku poprzecznym 6%. Odwodnienie
powierzchniowe - wody opadowe odprowadzane bedg spadkami poprzecznymi i podtuznymi
w okoliczne tereny zielone w zakresie dziakki nr 432/14.

Przed uktadaniem nawierzchni nalezy wykona¢ korytowanie i usungé warstwe gruntow
niebudowlanych o $redniej migzszosci 0,5m. Biorgc pod uwage zréznicowany skiad
gruntdbw rodzimych, wymiane gruntu nalezy prowadzi¢ w oparciu o odkrywki wykonane na
etapie robét budowlanych. Grunt z dowozu kat. Il 1s=1,0.

Zaprojektowano budowe zjazdu publicznego z drogi powiatowej nr 1044F
na dz. nr 432/14 o szeroko$ci 5,0m i dtugo$ci 3,2m.

D
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Zjazd posiadat bedzie nawierzchnie z betonowej kostki brukowej gr. 8cm koloru
szarego. Na wigczeniu do drogi powiatowej wykona¢ wyokraglenie fukami o promieniu 5,0m.
Zjazd usytuowany pod katem 90° w stosunku do osi jezdni. Nawierzchnie zjazdu ograniczy¢
betonowym kraweznikiem najazdowym 22x15cm (na fawie z betonu C12/15 z
oporem) wyniesionym na 4cm w obrebie pasa drogowego. Zjazd posiada¢ bedzie obustronne
pobocza o szer. 0,75m z kruszywa tamanego gr. 10cm 0/31,5mm.

Spadek podiuzny na zjezdzie w granicach pasa drogowego 0 wartosci 2% w kierunku
jezdni drogi powiatowej, spadek poprzeczny wykona¢ zgodnie ze spadkami podfuznymi
jezdni drogi powiatowej nr 1044F - ok. 0,5%.

Sposob odwodnienia - wody opadowe ze zjazdu w obrgbie pasa drogowego bedg
odprowadzane powierzchniowo w kierunku jezdni drogi powiatowej nr 1044F
oraz w okoliczne terenu zielone. Wody opadowe z dziatki nr 432/14 zostang
zagospodarowane w jej obrebie.

W ramach inwestycji nalezy utworzy¢ pasy zieleni w miejscach okreslonych na planie
zagospodarowania terenu —~ humusowanie 20cm warsiwg ziemi urodzajnej z obsianiem
mieszankg traw oraz nasadzenia krzewow.

Zaplanowano wycinke drzew kolidujacych z inwestycja.

Zaprojektowano montaz 2 tawek parkowych i kosza na odpady.

W ramach inwestycji nalezy dokona¢ wymiany 5 stupéw oéwietieniowych z oprawami.
Zaprojektowano rozbiérke istniejgcych stupéw i opraw oraz montaz nowych: stupy aluminiowe
(8115 przy podstawie; @60 przy koncu, h=4,0m, szlifowane aluminium - kolor czarny)
z oprawami montowanymi bezposrednio na stupie z zakonczeniem 2 60 x 95 mm, moc LED
72W.

Konstrukcja nawierzchni

Konstrukcja nawierzchni jezdni drogi dojazdowej do cmentarza:

1. Nawierzchnia $cieraina z betonu asfaltowego - gr. 5 ¢m,

2. Podbudowa z betonu asfaltowego - gr. 7 cm,

3. Podbudowa z kruszywa tamanego stab. mechanicznie 0/31,5mm - gr. 20 cm,
4.  Wymiana gruntu - grunt kat. |-l z dowozu, Is=1,0 - do 50cm,

Konstrukcja drogi wewnetrznej/miejsc postojowych/utwardzenia terenu/zjazdu publicznego:

1. Betonowa kostka brukowa - gr. 8 cm,

2. Miat kamienny 0-5mm - gr. 5 cm,

3. Podbudowa pomocnicza z kruszywa tamanego stab. mechanicznie 0/31,5mm - gr. 20 cm,
4. Wymiana gruntu - grunt kat. I-ll z dowozu, I1s=1,0 - do 50cm,

Wszystkie zastosowane materialy muszq posiadac atesty i by¢ dopuszczenie do stosowania.
Wszystkie warstwy konstrukcyjne nawierzchni nalezy wykonywac zgodnie z obowigzujgcymi
normami.

7. WEJSCIA W GRUNTY OBCE

Teren, na ktérym zostanie zrealizowana inwestycja nie stanowi w catoéci wiasnosci
Inwestora.

Na dziatke nr 382/5 niestanowigca whasnosci Inwestora, a objetg zakresem inwestycji
zostata uzyskana stosowna zgoda od ich wiasciciela.
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Stata organizacja ruchu po wykonaniu inwestycji w obrebie opracowania nie zmieni sie.

9. CHARAKTERYSTYKA EKOLOGICZNA OBIEKTU , ODDZIALYWANIE NA DZIALKI
SASIEDNIE

Planowana inwestycja nie bedzie wywieraé negatywnego wplywu na $rodowisko, gdyz
nie wplynie na zwiekszenie natezenia ruchu, poziomu hatasu i zanieczyszczen.
Przedmiotowa inwestycja nie bedzie oddziatywata na obszar NATURA 2000, poniewaz
nie wykracza poza teren wnioskowanych dziatek.

W wyniku realizacji inwestycji nie zostanie zaburzona gospodarka wodna terenu — wody
opadowe zostang zagospodarowane w obrebie dziatek objetych opracowaniem.

Obszar oddziatywania obiektu, o ktérym mowa w art. 20 ust 1, pkt. 1c ustawy
Prawo Budowlane obejmuje dziatki wskazane jako teren inwestycji . dziatki nr:

429; 432/14; 432/21; 382/5 - obreb 0005, jedn. ewidencyjna Nowa S6l - miasto, powiat
nowosolski

Inwestycja nie bedzie mie¢ negatywnego wplywu i nie bedzie oddziatywaé na dziakki
i tereny sasiednie. Projektowane zagospodarowanie terenu i jego uzytkowanie nie wplynie na
pogorszenie istniejgcego stanu dziatek sasiednich. Obszar oddzialywania przedmiotowe
inwestycji zamyka sie w granicach dziatek ujetych we wniosku w rozumieniu przepisow:

s Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r.
w Sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich
usytuowanie” (Dz. U. nr 43/99, poz. 430 z pbzniejszymi zmianami),

= Rozporzadzenie Rady Ministréw, Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach
publicznych (Dz. U. 1985 Nr 14, poz. 60 z pdzniejszymi zmianami)

= Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie” (Dz. U. 2002 nr 75
poz. 690 z pbzniejszymi zmianami)

10. UWAGI

oPrzed rozpoczeciem prac budowlanych nalezy ,wynie$¢ geodezyjnie rozwigzania
projektowe na teren budowy’ aby zweryfikowa¢ zgodno$¢ rozwigzan sytuacyjno -
wysokosciowych przyjetych w projekcie z istniejgcym terenem i jego zagospodarowaniem

W przypadku wystapienia potrzeby wykonania rob6t nieuwzglednionych w projekcie nalezy
zawiadomi¢ inspektora nadzoru

l,z ATOWE
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(osoby do tego uprawnione). Przed rozpoczeciem inwestycji Wykonawca ma obowigzek
przejat protokolarnie przejaé elementy uzbrojenia terenu od ich zarzadcow.
 Opracowany projekt facznie z SST nalezy rozpatrywat iacznie.

e Prace nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi normami i przepisami

Opracowali:

inz. Krzysztof Nawof/ é‘}
/ooy

rzysztof Komar
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mgr inz. Eryka P—T@cfa‘k“({'
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PROGAMP Pawel Ratus

i,
i
P R U GAMP | TEL. 666612633 E-MAIL: PROGAMP@WP.PL NIP: 973-084-59-21
Stadium: PROJEKT BUDOWLANY Inwestor:

Obiekt: pr7EBUDOWA DROGI DOJAZDOWE] DO CMENTARZA KOMUNALNEGO
PRZY UL. PIASKOWEJ, BUDOWA MIEJSC POSTOJOWYCH, BUDOWA DROGI
WEWNETRZNEJ ZE ZJAZDEM Z DP1044F WRAZ Z UTWARDZENIEM TERENU

Gmina Nowa 56l - miasto
ul. Pilsudskiego 12
67-100 Nowa Sol

| MONTAZEM MALEJ ARCHITEKTURY NA DZ. NR 429;
432/14; 432/21; 382/5 OBREB 5 W M. NOWA SOL

Adres inw.:
dz. nr 429; 432121; 432/14; 382/5

obreb 5, gm. Nowa Sol - miasto

Przedmiot: 1
PLAN ORIENTACYJNY m. Nowa So6l
Zakres: Imig, nazwisko Specjalnos¢ Numer upr. Podpis | skala | 1:10 000
ijeﬁgtmz?nﬂ inz. Krzysztof Nawojski drogi SEREY 'F /Ny
fg’éﬂfﬁjﬁ}ﬁiej mgr inz. Krzysztof Komar drogi LBS/0084/PO0DI2 D\‘M Nr rys. 1.0
Opracowal | mgrinz. Pawet Ratug drogi /1‘/ /(/ L Bata | 09/2018
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INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA

| OCHRONY ZDROWIA

Temat: | PRZEBUDOWA DROGI DOJAZDOWEJ DO CMENTARZA
KOMUNALNEGO PRZY UL. PIASKOWEJ, BUDOWA MIEJSC
POSTOJOWYCH, BUDOWA DROGI WEWNETRZNEJ ZE ZJAZDEM

Z DP1044F WRAZ Z UTWARDZENIEM TERENU | MONTAZEM MALE)
ARCHITEKTURY NA DZ. NR 429; 432/14; 432/21; 382/5 OBREB 5

W M. NOWA SOL

Lokalizacja: | 0z nr429; 432/14; 432/21; 382/5 - obreb 0005, jedn. ewidencyjna Nowa Sé! - miasto,

powiat nowosolski

Inwestor: | Gmina Nowa So! - miasto
Ul Pitsudskiego 12
67-100 Nowa S6f

Spis zawartosci | 7. Czesc opisowa

projektu:
Opracowanie na | Umowa zawarta z Inwestorem
podstawie:
Branza: | Drogowa Data opracowania: 09.2019r.
Zespot | Imie i Nazwisko Specjainosc i nr uprawnieri | Podpis
projektowy: 7 Kr7ysziof Nawojski drogi P
3903/2G . )
mgr inz. Krzysztof Komar drogi i
LBS/0084/PO0OD/12 f_ )
mgr inz. Eryka Pigciak elektr. /
LBS/0066/PBE/19 ] SV O,
mgr inz. Pawet Ratus g {
sl 7
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INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA
ORAZ PLANU BIOZ
DLA INWESTYCJI:

,PRZEBUDOWA DROGI DOJAZDOWE.J DO CMENTARZA KOMUNALNEGO PRZY
UL. PIASKOWEJ, BUDOWA MIEJSC POSTOJOWYCH, BUDOWA DROGI
WEWNETRZNEJ ZE ZJAZDEM Z DP1044F WRAZ Z UTWARDZENIEM TERENU
| MONTAZEM MALEJ ARCHITEKTURY NA DZ. NR 429; 432/14; 432/21; 382/5
OBREB 5W M. NOWA SOL,,

1. WSTEP

Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia ma na celu:
— usprawnienie procesu wdrazania wytycznych BHP w trakcie realizaciji obiektu,
— przedstawienie sugestii projektanta o grozacych niebezpieczenstwach majacych utatwic
kierownikowi budowy sporzadzenie planu BIOZ,
Intencjg projektanta jest, aby zapewni¢ najwyzsze standardy bezpieczenstwa wszystkim
uczestnikom procesu budowlanego.
Zgodnie z art. 21a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo Budowlane (Dz. U. z 2000 r. Nr
106, poz. 1126, z p6zniejszymi zmianami), Kierownik Budowy na podstawie niniejszej ,Informacii
dotyczacej bezpieczenistwa i ochrony zdrowia” sporzadzi plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia na
budowie (plan BIOZ).
Plan BIOZ nalezy sporzadzi¢ zgodnie z warunkami rozporzadzenia:
- ,Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informagji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeristwa i ochrony zdrowia” —
Dz. U. nr 120 z dnia 10 lipca 2003 r., poz. 1126. [1]

2. WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH

W granicach prowadzonych robét wystepuja:
— jezdnia o nawierzchni bitumicznej,
— ogrodzenia,

W rejonie projektowanej inwestycji wystepujg nastepujace sieci uzbrojenia terenu:
= sie¢ wodociggowa,
= sie¢ energetyczna doziemna,
= kanalizacja sanitarna,

3. WSKAZANIA DOTYCZACE PRZEWIDYWANYCH ZAGROZEN WYSTEPUJACYCH PODCZAS
REALIZACJI ROBOT BUDOWLANYCH

W planie BIOZ nalezy uwzgledni¢ specyfike prowadzenia robét budowlanych, kiére
stwarzajg szczegolnie wysokie ryzyko powstania zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi, a w
szczegoinoscei:

3
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— przy wykonywaniu robot w poblizu sieci wodociggowej zlokalizowanej w rejonie inwestyci

(uwazac aby nie dopusci¢ do uszkodzenia badz rozszczelnienia),

— przy wykonywaniu robot w poblizu przewodéw linii energetycznych przebiegajacych w
rejonie projektowanej inwestyciji,

— przy prowadzeniu robét na odcinkach drég nie zamknietych dla ruchu (mozliwost
potracenia przez poruszajgce sie pojazdy),

— roboty zwigzane z uzyciem ciezkiego sprzetu budowlanego oraz $rodkow transportu
niezbednego do przemieszczania znacznych ilosci materiatow,

— przysypanie ziemig podczas wykonywania robot ziemnych (wykopy pod montaz
elementow odwodnienia, itp.),

— przy montazu ciezkich elementéw konstrukcyjnych (elementy odwodnienia, stupy
o$wietleniowe, elementy przebudowywanych ogrodzen, itp.).

Ponadto w rejonie prowadzonych robét ziemnych nalezy zachowaé szczegding
ostroznos¢ i w miare mozliwosci wykona¢é je recznie z uwagi na mozliwos¢ uszkodzenia
istniejacego uzbrojenia badz to mozliwos¢ wystepowania nie zewidencjonowanego
uzbrojenia podziemnego.

W planie BiOZ ponadto nalezy:

e wymieni¢ istniejace obiekty budowlane,

e wymieni¢ elementy zagospodarowania terenu mogace stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa i
zdrowia ludzi,

e wymieni¢ przewidywane zagrozenia mogace wystapi¢ podczas realizacji robot — podaé skale,
rodzaj, miejsce i czas ich wystapienia:

- skaleczenie/upadek (podczas wszystkich prac),

- poparzenia,

- potracenie przez poruszajgce sie po budowie pojazdy i maszyny,

- osuniecie si¢ ziemi w wykopach podczas robot ziemnych,

- wypadki i kolizje drogowe podczas wykonywania prac pod ruchem,

- natknigcie si¢ na przedmioty niebezpieczne niewiadomego pochodzenia podczas
wykonywania prac ziemnych (niewypaty),

- inne,

o podacC sposob wydzielenia, oznakowania i zabezpieczenia miejsc prowadzenia robét,

e okresli¢ wytyczne do prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem do pracy i
realizacji rob6t szczegoinie niebezpiecznych:

- instruktaz ogoiny przed przystapieniem pracownika do pracy prowadzi stuzba bhp,

- instruktaz stanowiskowy prowadzi bezpoéredni przelozony pracownika (kierownik budowy,
majster). Instruktaz stanowiskowy nalezy przeprowadzié przy kazdorazowej zmianie
stanowiska pracy przez pracownika,

e przy pracach szczegolnie niebezpiecznych, wymagajacych szczegdlnej sprawnosci
psychofizycznej i prace, ktére powinny by¢ wykonane co najmniej przez 2 osoby (oznakowanie i
remont drog na odcinkach nie zamknietych dla ruchu), bezposredni przetozony pracownika
obowigzany jest kazdorazowo przed przystapieniem do pracy oméwit warunki pracy, a w
szczegolnosci, gdy ulegly one zmianie,

e bezposredni przetozony zobowigzany jest kazdorazowo powiadomic wszystkich pracownikow o
zmianie warunkow na budowie przed przystapieniem do pracy,

e w razie wystapienia zagrozenia dla zdrowia lub zycia pracownika lub osob znajdujgcych sie w
strefie zagrozenia, prace nalezy natychmiast przerwa¢, ostrzec zagrozone osoby i zawiadomié
o tym fakcie przetozonego,
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o wykonywanie prac bez Srodkow ochrony osobistej tam, gdzie sg one wymagane - jest
zabronione — odpowiedzialny kierownik budowy,

e nadzor nad wykonywaniem prac szczegblnie niebezpiecznych nalezy powierzyé osobom
przeszkolonym z zakresu bhp (kierownikowi budowy, majstrowi). Nadzorujacy odpowiedzialny
jest za bezpieczne wykonywanie tych prac,

e poda¢ informacje dotyczace rodzajow materiatow niebezpiecznych, sposob ich transportu,
przechowywania i zabezpieczenia,

* podac wytyczne organizacyjno — techniczne zapobiegajgce niebezpieczenstwom wynikajacym
z wykonywania prac w strefach szczegéinego zagrozenia.

Niezaleznie od powyZzszych wskazan, kierownik budowy opracowujac plan BIOZ zobowigzany jest
uwzgledni¢ wymogi przepisow:

* Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dn. 8 lutego 2003 r., w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz.401),

* Rozporzadzenia Ministra Gospodarki z dn. 30 pazdziernika 2002 r., w sprawie minimalnych
wymagan dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy w zakresie uzytkowania maszyn
przez pracownikow podczas pracy (Dz. U. Nr 191, poz.1596),

= Rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dn. 14 marca 2000 r., w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy recznych pracach fransportowych (Dz. U. Nr 26,
poz.313 wraz z p6z. zmianami),

* Rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dn. 28 maja 1996 r., w sprawie
rodzajow prac , ktére musza by¢ wykonywane przez co najmniej dwie osoby (Dz. U. Nr 62,
poz.288),

= Jezeli na terenie budowy jednoczes$nie wykonujg prace pracownicy zatrudniani przez
roznych pracodawcow nalezy zapewni¢ nadzér nad bezpieczenstwem i higieng pracy
wedtug zasad art. 208 Kodeksu Pracy.

Przygotowany plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia nalezy opracowaé zgodnie z
Rozporzadzeniem [1]. Wymagane jest rowniez, aby ten plan zostat pozytywnie zaopiniowany przez
rzeczoznawce w zakresie BHP.

1
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OPIS TECHNICZNY

PRZEBUDOWA DROGI DOJAZDOWEJ DO CMENTARZA KOMUNALNEGO
PRZY UL. PIASKOWEJ, BUDOWA MIEJSC POSTOJOWYCH, BUDOWA

DROGI WEWNETRZNEJ ZE ZJAZDEM Z DP1044F
WRAZ Z UTWARDZENIEM TERENU | MONTAZEM MALEJ ARCHITEKTURY
NA DZ. NR 429; 432/14; 432/21; 382/5 OBREB 5 W M. NOWA SOL

1INWESTOR | DANE OGOLNE

Gmina Nowa S6l - miasto

UI. Pitsudskiego 12

- 67-100 Nowa Sof

Teren inwestycji objety opracowaniem stanowig dziatki:

429; 432114; 432/21; 3825 - obreb 0005, jedn. ewidencyjna Nowa Sél - miasto, powiat
nowosolski

Teren objety projektem nie jest wpisany do rejestru zabytkow i nie podlega ochronie
na podstawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Zgodnie z uchwata nr L1/372/13 Rady Miejskiej w Nowej Soli z dnia 29 listopada 2013r. cze$¢
inwestycji zlokalizowana jest na terenie stanowiska archeologicznego nr 65-16/17
o powierzchni do 0,5 ha.

Obszar inwestycji nie jest zlokalizowany na terenach gorniczych, narazonych
na niebezpieczenstwo powodzi i osuwisku mas ziemnych.

2. PODSTAWA OPRACOWANIA

Umowa z Inwestorem.

3. MATERIALY WYJSCIOWE

- Zlecenie Inwestora

- rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r.
w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie (DZ.U. nr 43 poz. 430 z 1999r.) z pdzniejszymi zmianami

- ustawa z dnia 07.07.1994 Prawo budowlane

- uchwata nr LI/372/13 Rady Miejskiej w Nowej Soli z dnia 29 listopada 2013r.

- mapa do celow projektowych, Ustugi Geodezyjne ,PROGEQ” Krystian Sasin
zdn. 22.05.2019r.,

- pomiary inwentaryzacyjne
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- ,Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informagji Nowasel 72/
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia”
—Dz. U. nr 120 z dnia 10 lipca 2003 r., poz. 1126,
- ,Katalog powtarzalnych elementéw drogowych (KPED)” - Transprojekt, Warszawa 1979,
- ,Katalog wzmocnien i remontow nawierzchni podatnych i potsztywnych® — IBDiM, Warszawa
2001 r. [4],

- uzgodnienia branzowe,

4. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt przebudowy drogi dojazdowej do cmentarza
komunalnego przy ul. Piaskowej, budowy miejsc postojowych i drogi wewnetrznej ze zjazdem
z DP1044F oraz utwardzeniem terenu i montazem matej architektury na dz. nr 429; 432/14;
432121, 382/5 obreb 5 w m. Nowa Sol.

Zakres inwestycii:

Przebudowa drogi dojazdowej do cmentarza komunalnego

Budowa miejsc postojowych

Budowa drogi wewnetrznej

Budowa zjazdu publicznego z drogi powiatowej

Wymiana stupbw i opraw o$wietleniowych

Wycinka drzew kolidujgcych w inwestycjg

Utworzenie pasow zieleni z nasadzeniami krzewow

Montaz tawek parkowych i koszy na odpady

Whycinka drzew kolidujacych z inwestycjg

Regulacja wysokosciowa istniejacych wtazéw i pokryw uzbrojenia podziemnego

5. OPIS PROJEKTOWANYCH ROZWIAZAN

Projekt obejmuje: przebudowe drogi dojazdowej do cmentarza komunalnego przy
ul. Piaskowej, budowe miejsc postojowych i drogi wewnetrznej ze zjazdem z DP1044F oraz
utwardzeniem terenu i montaz matej architektury na dz. nr 429; 432/14; 432/21; 382/5 obreb
5w m. Nowa Sol.

Zaprojektowano przebudowe drogi dojazdowej do cmentarza w zakresie wskazanym
na planie zagospodarowania terenu - na odcinku 89,40m. Nalezy zachowaé przebieg drogi
w planie - projektowana szerokos¢ 3,5m.

Istniejacg konstrukcje jezdni o nawierzchni bitumicznej rozebra¢ a nastepnie
po uprzednim korytowaniu z profilowaniem podioza utozy¢ 20cm warstwe podbudowy
z kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5mm, 7 cm podbudowe z betonu
asfaltowego oraz 5 cm warstwe Scieralng z betonu asfaltowego. Nawierzchnia posiada¢
jednostronny spadek poprzeczny rowny 2%. Zaprojektowano utworzenie poboczy z kruszywa
tamanego stab. mechanicznie gr. 10cm o szer. 0,75m i spadku poprzecznym 6%.

Odtworzy¢ istniejgaca niwelete drogi (z ewentualng korektg do spadkéw normatywnych) —
tak aby zapewni¢ sprawny sptyw wod opadowych oraz zapobiec przelewaniu sie wod z pasa
drogowego na okoliczne posesje.

Na dz. nr 432/21 i 432/14 zaprojektowano 23 miejsca postojowe dla samochodow
osobowych parking dla samochodow osobowych. Miejsca postojowe o szer. w Swietle 2,5m i
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dtugosci 5,0m nalezy wykona¢ w uktadzie prostopadiym - 90° w stosunku do jezdni
obstugujacych o szer. 6,0m.

Przed ukfadaniem nawierzchni nalezy wykona¢ korytowanie i usungé warstwe gruntéw
niebudowlanych o $redniej migzszosci 0,5m. Biorgc pod uwage zrOznicowany sktad
gruntdw rodzimych, wymiane gruntu nalezy prowadzi¢ w oparciu o odkrywki wykonane na
etapie robot budowlanych. Grunt z dowozu kat. -1l Is=1,0.

Wypetnienie koryta nalezy prowadzic warstwami o grubosci do 20 cm. Po
kazdorazowym wykonaniu i zageszczeniu kolejnej warstwy Wykonawca na wiasny koszt
przeprowadzi badania Is gruntu. Ukladanie kolejnej warstwy moze zosta¢ rozpoczete tylko
po zaakceptowaniu wynikow badan kontrolnych w-wy poprzedniej.

Zaprojektowano nawierzchnie z bet. kostki brukowej gr. 8cm na 5 cm warstwie miatu
kamiennego 0-5mm. 1:4 i 20cm warstwie podbudowy z kruszywa tamanego stab.
mechanicznie 0/31,5mm. Nawierzchnig zaoporowac kraweznikiem obnizonym 22x15cm lub
30x15cm na tawie z betonu C12/15. Spadki nawierzchni max. 3%. Odwodnienie
powierzchniowe - wody opadowe odprowadzane bedg spadkami poprzecznymi i podiuznymi
w okoliczne tereny zielone w zakresie dziatek objetych inwestycja.

Na dz. nr 432/21 zaprojektowano utwardzenie terenu — migjsca handlowe - nawierzchnie
z bet. kostki brukowej gr. 8cm na 5 cm warstwie miatu kamiennego 0-5mm. 1:4 i 20cm
warstwie podbudowy z kruszywa tamanego stab. mechanicznie 0/31,5mm. Nawierzchnie
zaoporowaé kraweznikiem obnizonym 22x15cm na tawie z betonu C12/15. Spadki
nawierzchni max. 3%.

W miejscu wskazanym na planie zagospodarowania terenu w ramach wzmocnienia
nalezy wbudowa¢ prefabrykowane écianki oporowe typu L o h=105mm. Sciany oporowe
nalezy ustawia¢ bezposrednio na warstwie chudego betonu C12/15 gr. 15cm i warstwie
wyréwnujacej gr. 5cm. Konstrukcje nalezy posadowié na warstwie mrozoodpornego materiatu
(kruszywa) — do poziomu przemarzania gruntu. Jako zasypke nalezy stosowaé zageszczone
piaski $rednie i grube o y=19kN/m3 i ¢=39,2". Izolacje nalezy wykonaé poprzez nalozenie na
powierzchnie $cianki materiatow izolacyjnych np. lepiku asfaltowego (zgodnie z SST).
Zastosowane materialy izolacyjne muszg by¢ zaakceptowane przez Inzyniera. Kazda
warstwa izolacji powinna tworzy¢ jednolita powloke. Wystepowanie zluszczen, spekan,
pecherzy itp. wad oraz stosowanie uszkodzonych materiatow rolowych jest niedopuszczalne.

Zaprojektowano budowe drogi wewnefrznej na dz. nr 432/14 dt. 53,40m i szerokosci
5,0m oraz nawierzchni z bet. kostki brukowej gr. 8cm na 5 cm warstwie miatu kamiennego 0-
5mm. 1:4 i 20cm warstwie podbudowy z kruszywa tamanego stab. mechanicznie 0/31,5mm.
Nawierzchnie zaoporowa¢ kraweznikiem obnizonym 22x15¢m lub 30x15¢m na fawie z betonu
C12/15. Spadek daszkowy 2%. Zaprojektowano utworzenie poboczy z kruszywa tamanego
stab. mechanicznie gr. 10cm o szer. 0,75m i spadku poprzecznym 6%. Odwodnienie
powierzchniowe - wody opadowe odprowadzane bedg spadkami poprzecznymi i podtuznymi
w okoliczne tereny zielone w zakresie dziatki nr 432/14.

Przed uktadaniem nawierzchni nalezy wykona¢ korytowanie i usuna¢ warstwe gruntow
niebudowlanych o $redniej miazszosci 0,5m. Biorac pod uwage zroznicowany skiad
gruntébw rodzimych, wymiane gruntu nalezy prowadzi¢ w oparciu o odkrywki wykonane na
etapie robét budowlanych. Grunt z dowozu kat. Il 1s=1,0.

Zaprojektowano budowe zjazdu publicznego z drogi powiatowej nr 1044F
na dz. nr 432/14 o szeroko$ci 5,0m i dtugosci 3,2m.

Ziazd posiadaé bedzie nawierzchnie z betonowej kostki brukowej gr. 8cm koloru
szarego. Na wiaczeniu do drogi powiatowe] wykonaé wyokraglenie tukami o promieniu 5,0m.
Zjazd usytuowany pod katem 90° w stosunku do osi jezdni. Nawierzchnie zjazdu ograniczy¢
betonowym kraweznikiem najazdowym 22x15¢m (na tawie z betonu C12/15 z

12/
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oporem) wyniesionym na 4cm w obrebie pasa drogowego. Zjazd posiada¢ bedzie obustronne
pobocza o szer. 0,75m z kruszywa tamanego gr. 10cm 0/31,5mm.

Spadek podiuzny na zjezdzie w granicach pasa drogowego o wartosci 2% w kierunku
jezdni drogi powiatowej, spadek poprzeczny wykona¢ zgodnie ze spadkami podtuznymi
jezdni drogi powiatowej nr 1044F - ok. 0,5%.

Sposob odwodnienia - wody opadowe ze zjazdu w obrebie pasa drogowego bedg
odprowadzane powierzchniowo w kierunku jezdni drogi powiatowej nr 1044F
oraz w okoliczne terenu zielone. Wody opadowe z dziakki nr 432114 zostang
zagospodarowane w jej obrebie.

W ramach inwestycji nalezy utworzy¢ pasy zieleni w miejscach okreslonych na planie
zagospodarowania terenu - humusowanie 20cm warstwg ziemi urodzajnej z obsianiem
mieszanka fraw oraz nasadzenia krzewow.

Zaplanowano wycinke drzew kolidujacych z inwestycja.

Zaprojektowano montaz 2 tawek parkowych i kosza na odpady.

W ramach inwestycji nalezy dokonaé wymiany 5 stupdw oswietleniowych z oprawami.
Zaprojektowano rozbiorke istniejgcych stupow i opraw oraz montaz nowych: stupy aluminiowe
(@115 przy podstawie; @60 przy kofcu, h=4,0m, szlifowane aluminium - kolor czarny)
z oprawami montowanymi bezposrednio na stupie z zakonczeniem @ 60 x 95 mm, moc LED
72W.

Konstrukcja nawierzchni
Konstrukcja nawierzchni jezdni drogi dojazdowej do cmentarza:

1. Nawierzchnia $cieralna z betonu asfaltowego - gr. 5 cm,

2. Podbudowa z betonu asfaliowego — gr. 7 cm,

3. Podbudowa z kruszywa tamanego stab. mechanicznie 0/31,5mm - gr. 20 cm,
4, Wymiana gruntu - grunt kat. Il z dowozu, 1s=1,0 - do 50cm,

Konstrukcja drogi wewnetrznej/imiejsc postojowych/utwardzenia terenu/zjazdu publicznego:

1. Betonowa kostka brukowa - gr. 8 cm,

2. Miat kamienny 0-5mm -~ gr. 5 cm, )

3. Podbudowa pomocnicza z kruszywa tamanego stab. mechanicznie 0/31,5mm - gr. 20 cm,
4. Wymiana gruntu - grunt kat. -1l z dowozu, I1s=1,0- do 50cm,

Wszystkie zastosowane materiaty muszg posiadac atesty i by¢ dopuszczenie do stosowania.
Wszystkie warstwy konstrukcyjne nawierzchni nalezy wykonywac zgodnie z obowigzujacymi
normami.

6. WEJSCIA W GRUNTY OBCE

Teren, na ktorym zostanie zrealizowana inwestycja nie stanowi w catosci wlasnosci
Inwestora.

Na dziakke nr 382/5 niestanowigca wiasnosci Inwestora, a objetg zakresem inwestycji
zostata uzyskana stosowna zgoda od ich wiasciciela.

7. STALA ORGANIZACJA RUCHU

Stafa organizacja ruchu po wykonaniu inwestycji w obrebie opracowania nie zmieni sie.
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8. CHARAKTERYSTYKA EKOLOGICZNA OBIEKTU , ODDZIALYWANIE NA DZIALKI
SASIEDNIE

Planowana inwestycja nie bedzie wywiera¢ negatywnego wptywu na $rodowisko, gdyz
nie wplynie na zwigkszenie natezenia ruchu, poziomu hatasu i zanieczyszczen.
Przedmiotowa inwestycja nie bedzie oddziatywata na obszar NATURA 2000, poniewaz
nie wykracza poza teren wnioskowanych dziatek.

W wyniku realizacji inwestycji nie zostanie zaburzona gospodarka wodna terenu — wody
opadowe zostang zagospodarowane w obrebie dziatek objetych opracowaniem.

9. UWAGI

ePrzed rozpoczeciem prac budowlanych nalezy ,wynieSC geodezyjnie rozwigzania
projektowe na teren budowy’ aby zweryfikowaé zgodno$¢ rozwigzan sytuacyjno -
wysokosciowych przyjetych w projekcie z istniejgcym terenem i jego zagospodarowaniem

oW przypadku wystgpienia potrzeby wykonania robét nieuwzglednionych w projekcie nalezy
zawiadomi¢ inspektora nadzoru

e Prace prowadzi¢ pod nadzorem wilascicieli/zarzadcdw czynnych sieci uzbrojenia terenu
(osoby do tego uprawnione). Przed rozpoczeciem inwestycji Wykonawca ma obowigzek
przejac protokolarnie przejac elementy uzbrojenia terenu od ich zarzadcow.

= Opracowany projekt tacznie z SST nalezy rozpatrywac facznie.

e Prace nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi normami i przepisami

Opracowali:

inz. Krzysztof NM&]ski

mgr inz. K%}%% Komar
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PROGAMP Pawet Ratus

PRG%FAEP— TEL. 666 612 633

E-MAIL: PROGAMP@WP.PL

NIP: 973-084-59-21

Stadium: PROJEKT BUDOWLANY

Obiekt: przEBUDOWA DROGI DOJAZDOWEJ DO CMENTARZA KOMUNALNEGO
PRZY UL. PIASKOWEJ, BUDOWA MIEJSC POSTOJOWYCH, BUDOWA DROG!
WEWNETRZNE.J ZE ZJAZDEM Z DP1044F WRAZ Z UTWARDZENIEM TERENU

Inwestor:
Gmina Nowa

67-100 Nowa

86l - miasto

ul. Pilsudskiego 12
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